Produktgruppenbroschiire
STIEBEI. EI.TRON Luft-Wasser-Warmepumpen

Warme furs Haus
Energie furs Leben

Mit Warme aus der Luft heizen, kithlen und Warmwasser bereiten
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Geben Sie Ihrer personlichen
Energiewende Aufwind

Erneuerbare Energien sind der Schliissel zu einer Warmeversorgung ohne
den Einsatz von fossilen Brennstoffen. Mit einer Warmepumpe verbessern
Sie nicht nur Ihre personliche Klimabilanz, sondern schaffen sichere
Perspektiven fur Ihr Zuhause. So geht nachhaltiges Wohlfiihlen heute.

Sein Zuhause energieeffizient zu gestalten,
ist ein wichtiger Baustein geworden, um dem
globalen Klimawandel entgegenzutreten. Hier
steckt enormes Potenzial, um Energiekosten
zu reduzieren. Der grosste Energiefresser in
Wohngebduden ist die Heizung. Fast 80%
der Energie verbrauchen Sie fiir Heizung und
Warmwasser.

Auf zukunftssichere Versorgung setzen

Die Zeit fiir fossile Brennstoffe zur Warme-
erzeugung ist abgelaufen. Wir haben mit viel
Weitblick schon friih die Weichen fiir ein nach-

haltiges Wohlfiihlen gestellt. Bei der Erzeugung
von Warmwasser, Warme, Liftung und Kiihlung
Ihres Zuhauses setzen wir seit 50 Jahren auf
Warmepumpen. Das macht Heizen fiir Sie nicht
nur effizienter, sondern vor Ort auch unabhéan-
giger von fossilen Brennstoffen. Das Beste: lhr
Plus an Komfort. Sie erhalten aussergewdhn-
lichen Warmwasser- und Warmekomfort und
haben zusatzlich im Sommer die Moglichkeit
Ihr Zuhause iiber eine Fussbodenheizung zu
kiihlen. Betrieben mit Strom, erzeugt aus er-
neuerbaren Energien, ist die Warmepumpe in
Sachen Nachhaltigkeit einfach unschlagbar.



Treffen Sie fur jeden Plan
die beste Wahl

Luft-Wasser-Warmepumpen von STIEBEL ELTRON sind schnell und rei-
bungslos installiert. Das macht unsere Gerate fir Sie besonders inter-
essant, wenn Sie bei einer Modernisierung das bestehende Heizsystem
auswechseln miissen. Und auch bei Neubauten verdienen unsere gru-
nen Technologien Ihre Aufmerksamkeit, denn sie sind aufgrund ihrer
Effizienz im Neubau bis hin zum Niedrigenergiehaus gern gesehen.

Luft-Wasser-Warmepumpen
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Seite 06 Seite 08 Seite 10
Modell WPL-A (W) Plus HK WPL-A Trend HK WPL-A HK Premium
Energieeffizienzklasse W55/W35 A+++/A+++ At+++/A+++ At+++/A+++
Ein- und Zweifamilienhaus u u u
Mehrfamilienhaus u u
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Inverter-Technologie u u u
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Aussenaufstellung u u u
Innenaufstellung
Natiirliches Kéltemittel R290 u u

1 Bitte beachten Sie fiir system- und landerspezifische Kompatibilitaten und Verfigbarkeiten die Informationen unter: www.stiebel-eltron.ch/steuerung

2 In Kombination mit externem Trinkwarmwasserspeicher.
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Hohe Effizienz und
leiser Betrieb 1n
trendigem Design

Luft-Wasser-Warmepumpe WPL-A (W) Plus HK

Als Erstes fallt bei der WPL-A Plus sicher die
Farbe auf: edles Schwarzgrau oder Weiss.
Zusammen mit dem neuen, monolithischen
Design unterstreicht beides die Hochwertigkeit
der neuen Serie. Technisch spannend wird es
im Inneren: Hier produziert ein auf das kli-
mafreundliche Kaltemittel R290 optimierter
Kaltekreislauf maximal 75°C Vorlauftemperatur
- und das mit einem COP von bis zu 5,5* und
minimalen Betriebsgerduschen ab 43 dB(A)**.

Die WPL-A Plus setzt Massstdbe in puncto
Effizienz, Design und Laufruhe. Durch
den optimierten Kaltekreislauf und die
Invertertechnologie erreichen die neuen
Gerdte mit A+++ die hochste Effizienzklasse.
Durch den sehr leisen Betrieb lassen sich die
Plus-Modelle auch in enger Bebauung gut
platzieren. Im Silent Mode kann der Schall so-
gar dB(A)-genau und bedarfsgerecht begrenzt
werden. Hohe Trinkwasser-Temperaturen sind
mit den Plus-Geraten genauso maoglich wie
Kiihlung im Sommer.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Natiirliches Kaltemittel R290

) Hocheffizienter Kaltekreislauf

) Elegantes Design in dezentem
Schwarzgrau oder Weiss

) Hoher Installationskomfort

) Ein Installations- und Anschlusskonzept
fiir alle Gerate

) Passend fiir Neubau und Bestand

) Sehr leiser Betrieb, daher auch fiir enge
Bebauungen geeignet

) Kompakte Monoblock-Ausfiihrung in
zeitlosem Design

> Méglich ist ein Kaskadenverbund von bis
zu sechs Warmepumpen

) Diese R290-Warmepumpen sind
serienmadssig zum Heizen und Kiihlen
geeignet
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Aussen- Neubau Modernisierung
aufstellung

Heizung Kiithlung Natiirliches
Kaltemittel

" Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511). ™ Schallleistungspegel (EN 12102).



Flexible Leistung zum
attraktiven Preis

Luft-Wasser-Warmepumpe WPL-A Trend HK

Auch die WPL-A Trend ldsst sich vielféltig
einsetzen - in Neubauten ebenso wie fiir
Sanierungen oder Mehrfamilienhduser. Mit
einer Vorlauftemperatur von 75°C lassen sich
selbst klassische Radiatoren betreiben. Neben
dem klimafreundlichen Kéltemittel R290 und
dem daraufhin optimierten Kaltekreislauf bietet
die Trend-Linie ein exzellentes Leistungsspek-
trum zu einem dusserst attraktiven Preis. Sogar
die Kiihlung durch Kreislaufumkehr ist méglich.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Natiirliches Kéltemittel R290

) Hocheffizienter Kaltekreislauf

) Elegantes Design in dezentem
Schwarzgrau

) Hoher Installationskomfort

) Ein Installations- und
Anschlusskonzept fiir alle Gerate

) Besonders leise

) Exzellentes Preis-Leistungs-Verhaltnis

) Universell einsetzbar im Neubau und in
der Sanierung

) Gute Effizienz, auch bei hohen
Vorlauftemperaturen

) Moglich ist ein Kaskadenverbund von bis
zu sechs Warmepumpen

) Diese R290-Wéarmepumpen sind
serienmdssig zum Heizen und Kiihlen
geeignet

Aussen- Neubau

aufstellung

Modernisierung

0§ 2K
R290
Heizung Kiithlung Natiirliches
Kaltemittel










Sorgen Sie fur

ein rundum

angenehmes Klima

Luft-Wasser-Warmepumpe WPL-A HK Premium

Diese Luft-Wasser-Warmepumpe erledigt nicht
nur lhren Heiz- und Warmwasserbetrieb. In
den Sommermonaten iibernimmt sie auch
die Kiihlung. Und selbst bei sehr niedri-
gen Aussentemperaturen von bis zu minus
25°C erreicht sie hohe Vorlauftemperaturen
fiir angenehme Raumwadrme und hohen
Warmwasserkomfort. Damit leistet Ihnen das
Invertergerét wertvolle Dienste, ganz gleich, ob
Sie einen Neubau erstellen oder ein altes Haus
sanieren.

Die Umwelt mitwohnen lassen

Diese Modellbaureihe haben wir mit ei-
nem besonders zukunftssicheren Kéltemittel
ausgestattet. Kombiniert mit ihrer ho-
hen Effizienz hebt diese Warmepumpe lhr
Umweltbewusstsein bei der Haustechnik auf
ein neues Niveau.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Aussen aufgestellte Warmepumpe zum
Heizen und Kiihlen

) Inverter-Technologie fiir hohe Effizienz
und niedrige Energiekosten

) Geringe Betriebsgerdusche, durch den
Nachtmodus (,,Silent Mode“-Funktion)
weiter reduzierbar

) Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C
fiir erstklassigen Warmwasserkomfort

) Hochste Energieeffizienz auch beim
Einsatz mit Radiatoren

) Optional ins Heimnetzwerk integrierbar
und lber das Smartphone steuerbar
(Zusatzkomponenten notwendig)

> Low GWP-Kaltemittel Ra54C
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Aussen- Neubau

aufstellung

Modernisierung

Heizung Kiihlung



Machen Sie Ihre

Heizungsmodernisierung

zur Erfolgsgeschichte

Luft-Wasser-Warmepumpe WPL A (dB)

Diese Luft-Wasser-Warmepumpe zur Aussen-
aufstellung iiberzeugt durch hochklassige
Effizienz und Leistungsfahigkeit. Sie treffen
vor allem bei Modernisierungen eine gute
Entscheidung. Denn mit der stattlichen Vor-
lauftemperatur gewdhrleistet dieses Gerat
Ihre Warmwasserversorgung zu lhrer vollsten
Zufriedenheit.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Aussen aufgestellte Warmepumpe
zum Heizen

) Inverter-Technologie fiir hohe Effizienz
und niedrige Energiekosten

) Geringe Betriebsgerdusche, durch den
Nachtmodus (,,Silent Mode“-Funktion)
weiter reduzierbar

) Vorlauftemperatur bis zu 65°C fiir
erstklassigen Warmwasserkomfort

) Hohe Energieeffizienzklasse A++/A+++
auch bei einer hohen Vorlauftemperatur

) Optional ins Heimnetzwerk integrierbar
und Uber das Smartphone steuerbar
(Zusatzkomponenten notwendig)

) Moglich ist ein Kaskadenverbund von bis
zu sechs Warmepumpen

§§§

Aussen- Neubau Modernisierung

aufstellung

Heizung
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Holen Sie sich
Effizienz ins Haus

Luft-Wasser-Warmepumpe WPL ICS/IKCS classic

WPL 09 ICS classic

Diese Luft-Wasser-Warmepumpe ist fiir die
Innenaufstellung konzipiert. Damit greifen
Sie auf eine ebenso elegante wie effiziente
Systemlésung fiir einen Neubau zu. lhr
Fachpartner schliesst Ihnen dieses Gerat dank
der variablen Luftfiihrung und vorkonfektio-
nierter Luftschlduche nahezu iiberall schnell
und einfach an.

Tag und Nacht ungestort bleiben

Die Schallddmmung der Luftfiihrung ist so
durchdacht, dass Sie das Gerat selbst bei en-
ger Bebauung kaum héren. Im ,,Silent Mode*
arbeitet Ihre Warmepumpe sogar noch leiser.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Innen aufgestellte Warmepumpe zum
Heizen und Kiihlen

) Platzsparende Installation durch kompakte
Bauweise (IKCS-Variante)

) Inverter-Technologie fiir hohe Effizienz
und niedrige Energiekosten

) Geringe Betriebsgerdusche, durch den
Nachtmodus (,,Silent Mode“-Funktion)
weiter reduzierbar

) Integrierter Warmepumpenmanager mit
intuitiver Meniifiihrung

) Vorlauftemperaturen von bis zu 60°C fiir
hohen Warmwasserkomfort

) Optional ins Heimnetzwerk integrierbar
und liber das Smartphone steuerbar
(Zusatzkomponenten notwendig)

§§§ X%

Innen- Neubau

aufstellung

Heizung

Kithlung
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Uberzeugende Leistung
auf jedem Terrain

Luft-Wasser-Warmepumpe WPL I/K (cool)

WPL 23 | cool

Die robuste WPLI/K (cool) zur Innenaufstellung
iberzeugt in fast jedem Gebdude und bei
nahezu jeder Nutzung. Selbst bei Aussen-
temperaturen von -20°C erreicht sie Vorlauf-
temperaturen von +60°C. Ideal einzusetzen
bei Modernisierungen sowie auch im Neubau.
In der Variante cool verfiigt die Warmepumpe
zusétzlich iiber eine Kiihlfunktion.

Kompakt und funktional

Das Luftflihrungsmodul WPIC ermdglicht eine
einfache und kompakte Anschlusstechnik der
Luftkanéle und beinhaltet alle erforderlichen
Verkleidungsstiicke fiir eine innen aufgestellte
Warmepumpe.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Innenaufgestellte Warmepumpe zum
Heizen und Kiihlen

) Geringe Betriebsgerausche, durch den
Nachtmodus (,,Silent Mode“-Funktion)
weiter reduzierbar

) Ideal fiir Modernisierung und Neubau

) Hohe Leistung und gute Leistungszahl
auch bei niedrigen Aussentemperaturen

» Minimale Schallemissionen

) Moglich ist ein Kaskadenverbund von bis
zu sechs Warmepumpen

{§§ ¥

Innen- Neubau

aufstellung

Modernisierung

Heizung Kiihlung
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Ersetzen Sie die
Heizung, nicht den
Wohnkomfort

Luft-Wasser-Warmepumpe WPL I (K)

Wenn Sie Ihr Heizsystem modernisieren,
erreichen Sie mit der folgenden Baureihe
dank Inverter-Technologie hervorragende
Effizienzwerte. Die Luft-Wasser-Warmepumpe
stellt selbst bei zweistelligen Minusgraden
eine hohe Systemtemperatur sicher. Damit
installieren Sie in Ihrem Haus das ganze
Jahr iiber einen angenehmen Warme- und
Warmwasserkomfort.

Diskretion pflegen

Diese Warmepumpe erfiillt wie kaum eine
andere lhre Anforderungen an moderni-
sierte Heizsysteme von Ein- und Zweifami-
lienh&dusern. Schalloptimierte Luftschlduche
dampfen die Betriebsgerdusche, die beim
Ansaugen der Luft von aussen entstehen.
Darum ist dieses Gerat fiir Sie auch in einer
enger bebauten Siedlung eine elegante
Alternative.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Innen aufgestellte Warmepumpe zum
Heizen

) Hohe Flexibilitat bei Aufstellung und
Installation

) Inverter-Technologie fiir hohe Effizienz
und niedrige Energiekosten

) Geringe Betriebsgerdusche, durch den
Nachtmodus (,,Silent Mode“-Funktion)
weiter reduzierbar

) Vorlauftemperaturen von bis zu 65°C
fiir erstklassigen Warmwasserkomfort

) Optional ins Heimnetzwerk integrierbar
und Uber das Smartphone steuerbar
(Zusatzkomponenten notwendig)

) Moglich ist ein Kaskadenverbund von bis
zu sechs Warmepumpen

9§

Innen- Neubau

aufstellung

Modernisierung

Heizung
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Einfach konkurrenzlos:
kompaktes Integralgerat

mit R290

Liftungs-Integral-System LWZ Premium HKWL

Hochwertiges Integralsystem mit reversierbarer
Luft-Wasser-Wéarmepumpe zur Innenaufstel-
lung. Das 5-in-1 Gerét vereint die Funktionen
Heizung, Kiihlung, Warmwasser, Liiftung und
Luftreinigung. Das natiirliche und zukunfts-
sichere Kéltemittel R290 sorgt fiir optimale
Umweltvertraglichkeit. Der Kaltekreis ist mit
umfassenden Sicherheitseinrichtungen wie
dem patentierten Zyklon-Kaltemittelabscheider
ausgestattet. Dank effizienter Filterung wird
hohe Luftqualitat erreicht. Das Integralgerat
zeichnet sich zudem durch sehr niedrige Be-
triebsgerdusche aus.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) 5-in-1 Gerat

) Inverter-Warmepumpe

) Integrierte Kiihlfunktion

» Warmwasserbereitung mit integriertem
235-Liter-Trinkwasserspeicher

) Hohe Vorlauftemperaturen

) Liiftung mit Feuchteriickgewinnung

) Keine Schutzmassnahmen notwendig dank
grossem Luftvolumenstrom

Innen- Neubau Heizung Kiihlung
aufstellung
O (RN = Kﬂ\ Y
v e Ko R290
Warmwasser Liiftung Luftreinigung Warmeriick- Natiirliches
gewinnung Kaltemittel




Speichern Sie Warmwasser,

wie es Ihnen gefallt

Luftungs-Integral-System LWZ Premium HKL

LWZ 07.1 Premium HKL 230

Vorteile bei freier Wahl des Trinkwasser-
speichers. Dieses Liiftungs-Integral-System
|&sst sich mit genau der Speichergrésse kom-
binieren, die den individuellen Anforderungen
entspricht. Ideal bei vielen Nutzern oder gros-
sen Badewannen. Die schmale Bauweise bie-
tet optimal Platz fiir den passenden Speicher.

Womit dieses Produkt iiberzeugt

) Kompaktes Integralgerét

) Inverter-Warmepumpe

) Integrierte Kiihlfunktion

) Flexible Warmwasserbereitung dank
separatem Trinkwasserspeicher

) Hohe Vorlauftemperaturen

) Liftung mit Feuchteriickgewinnung

) Keine Schutzmassnahmen notwendig
dank grossem Luftvolumenstrom

§§§ X

Innen- Neubau Heizung Kithlung
aufstellung
N = KH\ N\
v M R~ R290
Liiftung Luftreinigung Warmeriick- Natiirliches
gewinnung Kéltemittel



Produktvergleich Luft-Wasser-Warmepumpe WPL-A (W) Plus HK

20021

WPL-A 05.2

WPL-A 07.2

WPL-A 10.2

WPL-A 13.2

Modell (W) Plus HK 230 (W) Plus HK 230 (W) Plus HK 400 (W) Plus HK 400

206121 (Schwarzgrau) 206122 (Schwarzgrau) 206125 (Schwarzgrau) 206127 (Schwarzgrau)
Produktnummer 208357 (Signalweiss) 208427 (Signalweiss) 208429 (Signalweiss) 208430 (Signalweiss)
Energieeffizienzklasse (W35/55) A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
Warmeleistung bei A-7/W35 min./max. kw 1,71/5,22 1,71/7,09 2,67/10,07 3,21/13,15
Waérmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 2,36/5,31 2,36/6,96 3,05/9,84 4,36/13,04
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 4,72 4,57 4,54 4,41
Waérmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 5,22 7,09 10,07 13,15
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 3,47 3,25 3,15 3,11
SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima 5,35/4,07 5,09/4,02 4,96/3,99 4,89/4,01
Kiihlleistung bei A35/W18 max. kw 4,96 6,98 10,51 12,95
Kiihlleistungszahl bei A35/W18 4,87 4,28 4,01 4,11
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 43 43 46 45
Kaltemittel R290 R290 R290 R290
GWP-Wert 3 3 3 3
Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -25/40 -25/40 -25/40 -25/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 75 75 75 75
Héhe/Breite/Tiefe mm 960/1170/727 960/1170/727 1144/1170/727 1365/1170/727
Gewicht kg 144 145 166 205
Produktvergleich Luft-Wasser-Warmepumpe WPL-A Trend HK

WPL-A 07.2 WPL-A 10.2 WPL-A 13.2 WPL-A 17.2
Modell Trend HK 230 Trend HK 230 Trend HK 400 Trend HK 400
Produktnummer 206114 206116 206119 206120
Energieeffizienzklasse (W35/55) A+++/A+++ A+++/A++ A+++/A+++ A+++/A+++
Warmeleistung bei A-7/W35 min./max. kw 1,71/6,92 1,71/9,49 2,67/12,47 3,21/17,36
Warmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 2,36/6,76 2,36/9,23 3,05/11,99 4,36/17,93
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 4,02 3,96 3,91 3,91
Waérmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 6,92 9,45 12,47 17,36
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 2,84 2,80 2,75 2,62
SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima 4,67/3,83 4,59/3,79 4,65/3,85 4,55/3,83
Kiihlleistung bei A35/W18 max. kw 6,66 8,94 11,49 15,55
Kiihlleistungszahl bei A35/W18 3,7 3,65 3,60 3,75
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 44 46 49 52
Kaltemittel R290 R290 R290 R290
GWP-Wert 3 3 3 3
Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -25/40 -25/40 -25/40 -25/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 75 75 75 75
Hé6he/Breite/Tiefe mm 960/1170/727 960/1170/727 1144/1170/727 1365/1170/727
Gewicht kg 149 150 176 209




Produktvergleich Luft-Wasser-Warmepumpe WPL-A HK Premium

Modell WPL-A 05 HK 230 Premium WPL-A 07 HK 230 Premium
Produktnummer 202669 200123

Energieeffizienzklasse (W35/55) A+++/A+++ A+++/A+++

Warmeleistung bei A-7/W35 min./max. kw 2,05/4,97 2,05/6,87

Warmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 3,19 4,3

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 4,6 4,3

Warmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 4,97 6,87

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 3,45 2,93

SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima 4,7 4,88

Kiihlleistung bei A35/W18 max. kw 6,86 10,15

Kiihlleistungszahl bei A35/W18 3,84 2,87

Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 48 48

Kaltemittel Ru54C Ru54C

GWP-Wert 148 148

Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -25/40 -25/40

Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 75 75

Héhe/Breite/Tiefe mm 900/1270/593 900/1270/593

Gewicht kg 135 135

Produktvergleich Luft-Wasser-Warmepumpe WPL A (dB)

Modell WPL19 A WPL 24 A WPL 19 A dB WPL 24 A dB
Produktnummer 236412 236413 238962 238963
Energieeffizienzklasse (W35/55) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Warmeleistung bei A-7/W35 min./max. kw 7,69/9,95 7,69/13,54 7,69/9,95 7,69/13,54
Waérmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 7,41 9,04 7,41 9,04
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 4,12 A 4,12 A
Waérmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 9,91 13,45 9,91 13,45
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 3,32 3 3,32 3

SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima 4,6 4,58 4,6 4,58
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 59 59 59 59
Kaltemittel R&10A R&10A R&410A R&10A
GWP-Wert 2088 2088 2088 2088
Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -20/40 -20/40 -20/40 -20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 65 65 65 65
Héhe/Breite/Tiefe mm 1434/1240/1280 1434/1240/1280 1434/1240/1280 1434/1240/1280
Gewicht kg 279 279 279 279




Produktvergleich Luft-Wasser-Warmepumpe WPL ICS/IKCS classic

221123

Modell WPL 09 ICS classic WPL 17 ICS classic WPL 09 IKCS classic ~ WPL 17 IKCS classic
Produktnummer 236375 236376 236377 236378
Energieeffizienzklasse (W35/55) A++/A+++ A++/A++ A++/A+++ A++/A++
Warmeleistung bei A-7/W35 min./max. kw 1,3/4,2 2,9/8,0 1,3/4,2 2,9/8,0
Waérmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 2,64 5,02 2,62 4,95
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 3,83 3,83 3,76 3,7
Waérmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 4,23 8,02 4,18 7,8
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 3,16 2,63 3,07 2,58

SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima 4,525 4,25 4,45 4,125
Kiihlleistung bei A35/W18 max. kw 3 6 3 6
Kiihlleistungszahl bei A35/W18 max. 2,22 1,83 2,02 1,63
Schallleistungspegel Luftein-/austritt (EN 12102) dB(A) 30/32 43/48 29/32 40/44
Kaltemittel R410A R&410A R&10A R&10A
GWP-Wert 2088 2088 2088 2088
Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -20/35 -20/35 -20/35 -20/35
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 60 60 60 60
Héhe/Breite/Tiefe mm 1381/874/874 1381/874/874 1892/893/833 1892/893/833
Einbringmasse mm 1381/780/710 1381/780/710 1370/780/710 1370/780/710
Gewicht kg 173 175 219 221
Produktvergleich Luft-Wasser-Warmepumpe WPL I/K (cool)

Modell WPL 13 cool | WPL 18 cool | WPL 23 cool |
Produktnummer 230036 230037 230038
Energieeffizienzklasse (W35/55) A+/A+ A+/A+ A+/A+
Warmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 8,1 11,3 14,14
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 3,4 3,7 3,23
Warmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 6,6 9,72 12,27
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 3,2 3,27 2,91

Kiihlleistung bei A35/W20 max. kw 9,7 13,5 15,8
Kiihlleistungszahl bei A35/W20 2.9 3 2,5
Schallleistungspegel Luftein-/austritt (EN 12102) dB(A) 61 61 61

Kaltemittel R407C R407C R&07C

GWP-Wert 1774 1774 1774
Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -20/40 -20/40 -20/40

Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 60 60 60
Héhe/Breite/Tiefe mm 1182/800/1240 1182/800/1240 1182/800/1240
Einbringmasse mm 1120/780/1180 1120/780/1180 1120/780/1180
Gewicht kg 297 301 307
Produktvergleich Luft-Wasser-Warmepumpe WPL I (K)

Modell WPL 19| WPL 24 | WPL 19 IK WPL 24 IK
Produktnummer 235193 235194 235878 235879
Energieeffizienzklasse (W35/55) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Warmeleistung bei A-7/W35 min./max. kw 7,7/9,95 7,7/13,5 7,7/9,95 7,7/13,5
Waérmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 7,41 9,04 7,41 9,04
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 4,12 A 4,12 [A
Waérmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 9,91 13,45 9,91 13,45
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 3,32 3 3,32 3

SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima 4,6 4,58 4,6 4,58
Schallleistungspegel Luftein-/austritt (EN 12102) dB(A) 50/51 54/55 55/56 57/58
Kaltemittel R&410A R410A R&10A R&10A
GWP-Wert 2088 2088 2088 2088
Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -20/40 -20/40 -20/40 -20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 65 65 65 65
Héhe/Breite/Tiefe mm 1182/800/1240 1182/800/1240 1820/800/1240 1820/800/1240
Einbringmasse mm 1120/780/1180 1120/780/1180 1120/780/1180 1120/780/1180
Gewicht kg 289 289 373 373




Produktvergleich Liftungs-Integral-System LWZ Premium HK(W)L

LWZ 07.1 Premium LWZ 07.1 Premium
Modell HKWL 230 HKL 230
Produktnummer 206281 206284
Energieeffizienzklasse (W35/55) A++/A++ A++/A++
Luftvolumenstrom m3/h  80-300 80-300
Warmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kw 3,98 3,98
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 3,51 3,51
Warmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kw 6,42 6,42
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 2,69 2,69
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,28 3,28
Kiihlleistung bei A35/W18 max. kw 5,2 5,2
Kiihlleistungszahl bei A35/W18 3,54 3,54
Leistung elektrische Zusatzheizung kw 2,9/5,8/8,8 2,9/5,8/8,8
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 52,6 52,6
Kaltemittel R290 R290
GWP-Wert 3 3
Einsatzgrenze Warmequelle min./max. °C -25/40 -25/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 75 75
Hohe/Breite/Tiefe mm 1880/1430/764 1880/810/764
Einbringmasse Funktionsmodul mm  1174/758/687 1174/758/687
Einbringmasse Speichermodul mm 1915/612/680 -
Gewicht (Funktionsmodul/Speichermodul/total) kg 225/185/410 230
Speichergrosse | 235 -

Optional erweiterbarer Speicher - ja
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Einfach und bequem zum
Wohlfuhlklima 1in Ihrem Zuhause

Bestens vernetzt — auch von unterwegs

ETIEBEL ELTRON

1

STIEBEL ELTRON

ISG Connect (Internet Service Gateway)

Alle STIEBEL ELTRON Wéarmepumpen-Anlagen und Liiftungsintegralgerate
kénnen iiber das ISG Connect mit dem Internet verbunden werden.
Dies ermdglicht nicht nur die bequeme und komfortable Steuerung
lhrer Anlage iiber die MyStiebel App, sondern auch professionelle
Unterstiitzung durch Ihren Fachhandwerker ist jederzeit aus der Ferne
auf Wunsch hin méglich.

) Einfache und bequeme Steuerung lhrer Anlage per MyStiebel App
oder Servicewelt-Portal

) PV-Eigenverbrauch optimieren dank serienmassiger
SG-Ready-Schnittstelle

) Hohe Datensicherheit durch verschliisselte Kommunikation

) Fernzugriff durch den STIEBEL ELTRON Kundendienst und den
Fachhandwerker iiber unser Servicewelt-Portal auf Anfrage méglich

MyStiebel App?

Mit der MyStiebel App steuern Sie lhre Warmepumpe oder Liiftungsanlage
bequem von zuhause oder von unterwegs aus. Die App bietet lhnen
Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen lhres Geréts, damit Sie stets ein
optimales Raumklima und hohen Warmwasserkomfort geniessen kdn-
nen. Fiir die Warmwasser-Wéarmepumpe WWK-I Plus ist die MyStiebel
App sogar die zentrale Bedieneinheit.

) Einfache und bequeme Bedienung Ihrer Anlage - auch von unterwegs

> Komfortable Steuerung von Heizung, Kiihlung und
Warmwasserbereitung

) Erweiterte Funktionen fiir immer mehr Anlagen und Gerate durch
die MyStiebel App

# Ladenim

@& App Store

JETZT BEI
® Google Play

U Fiir system- und ldnderspezifische Kompatibilitdten und
Verfligbarkeiten beachten Sie bitte die Informationen unter:
www.stiebel-eltron.ch/isg



Energiemanagement in den eigenen
vier Wanden — einfach und effizient

Energiemanagement hort sich kompliziert an, ist mit STIEBEL ELTRON
aber ganz einfach in den eigenen vier Wanden moglich. Dazu statten wir
Sie mit durchdachten Losungen flur verschiedene haustechnische
Gegebenheiten und unterschiedliche Bediirfnisse aus.

Energie intelligent nutzen

Den zur Verfiigung stehenden Strom optimal und kostenoptimiert zu
nutzen, zeichnet ein intelligentes Energiemanagement aus. Dies gilt fiir
selbsterzeugten Photovoltaik-Strom ebenso wie fiir die Nutzung von
dynamischen Stromtarifen. Die Kombination aus Energiemanagement
und einer Warmepumpe ist besonders sinnvoll, der Energieverbrauch
wird automatisch optimiert und Energiekosten kdnnen dadurch redu-
ziert werden.

Gute Griinde, gerne zu Hause zu sein
) Mehr Unabhéngigkeit geniessen
) Mehr selbst produzierten Photovoltaik-Strom verbrauchen
) Effizienz steigern
) Energiekosten minimieren
» Umweltbelastung reduzieren durch strombasierte Systeme
(im Vergleich zu Systemen, die auf fossilen Energietrdgern basieren)
) Dynamische Stromtarife zum Kostensparen einsetzen

Mit jedem System erhoéhen Sie Ihre Unabhéngigkeit
und sparen Stromkosten.

SG Ready?

Bei dieser Variante wird die STIEBEL ELTRON Warmepumpe durch ein
Signal von lhrer PV Anlage oder einem Home Energy Management
System (HEMS) in Ihrem Haus gesteuert. Das HEMS sorgt mit einem
Signal dafiir, dass zum richtigen Zeitpunkt Energie zum Heizen verwen-
det wird und Sie damit Kosten einsparen.

Die SG Ready Schnittstelle ist kompatibel mit vielen HEMS verschiede-
ner Anbieter. So fiigt sich lhre STIEBEL ELTRON Wérmepumpe perfekt
in das Energiesystem lhres Hauses ein.




EM Trend ¥

Dieses System fiihrt das Energiemanagement fiir die Warmepumpe mit
Bewertung der thermischen Speichermdglichkeiten des Haushalts aus.
Mit nur einer Messung am Netzanschlusspunkt durch das STIEBEL ELTRON
EM Meter wird genau zu den passenden Zeiten der selbst erzeugte
Photovoltaik-Strom fiir Raumheizung und Warmwasserbereitung ver-
wertet. Auch der Kiihlbetrieb kann vorwiegend mit Photovoltaik-Strom
sichergestellt werden.

Inshesondere bei Warmepumpen, die in Haushalten mit bereits exis-
tierender Photovoltaik-Anlage und Batterie installiert werden, kann
so mit minimalem Aufwand der Photovoltaik-Eigenverbrauch op-
timiert werden. Durch eine optimierte Nutzung der Wéarmespeicher
im Haus ist eine deutliche Energiekostenreduzierung maglich -
einfach und sehr effizient.

EM SmartPrice ¥

Auch ohne PV Anlage lassen sich mit diesem
Softwaremodul des ISG Connect Energiekos-
ten einsparen. Nutzen Sie dazu ,dynamische
Stromtarife” Ihres Versorgers, welche sich nach
den téglich gehandelten Energiepreisen der
Strombdérse richten. Das EM SmartPrice ruft
die Preistrends der Strombdrse automatisch
ab und nutzt sie, um die Warmepumpe beson-
ders kostenoptimiert zu steuern. So lauft lhre
Warmepumpe genau dann, wenn die Strom-
preise ausgesprochen giinstig sind. Zusatzlich
wird Warme gespeichert, die wéahrend den
Zeiten hoher Strompreise genutzt werden kann.

26127

EMI Y

Unter EMI verstehen wir intelligentes Energiemanagement mit dem SMA
Sunny Home Manager. Als Teil des SMA Smart Home wird die Warmepumpe
in die prognosebasierte Optimierung einbezogen. Der SMA Sunny Home
Manager (SHM) steuert dabei die Warmepumpe in Abstimmung mit
Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher, EV-Ladesdulen und anderen
smarten Verbrauchern im Haushalt. Es wird ein hoher Photovoltaik-
Eigenverbrauch mit deutlichen Energiekosteneinsparungen realisiert.

DFir system- und landerspezifische Kompatibilitaten und Verfiigbarkeiten beachten Sie bitte die Informationen unter: www.stiebel-eltron.ch/isg



Bewahren Sie auch im Sommer
einen kuhlen Kopf

In der Fussbodenheizung zirkuliert in kalten Monaten warmes Heizungs-
wasser, das die Warmepumpe erwarmt hat. Unsere Warmepumpe mit
Kihlfunktion kann Heizungswasser auch kihlen. So fliesst angenehm kiih-
les Wasser durch Ihre Fussbodenheizung und senkt die Raumtemperatur.

Da im Gegensatz zur Klimaanlage keine kiihle Luft in den Raum geblasen
wird, sind Zugluft und storender Larm passé.

Vorteile des Kiihlens mit einer Warmepumpe
) Effizientes Heizen und Kiihlen in einem Gerét
) Eine Warmepumpe versorgt das ganze Haus

) Platzersparnis in den einzelnen Raumen, da kein weiteres Gerét
aufgestellt werden muss

¥

X

™
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Service wird bei uns
grossgeschrieben

Dem Service widmen wir bei STIEBEL ELTRON genauso viel Aufmerksamkeit
wie unseren Produkten — nur so lassen sich exzellente Qualitat und hohe
Kundenzufriedenheit auf Dauer gewahrleisten. Ob Sie dringend einen
Servicetechniker benotigen, eine Gebrauchsanweisung vermissen oder eine
Anfrage zu Service-Produkten haben — zogern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Unsere verschiedenen Service-Angebote

Mit einem Service-Abo sorgen Sie fiir einen reibungslosen Betrieb Ihrer
Anlage. Durch regelmdssige Wartungen lassen sich Reparaturen wirk-
sam vorbeugen und Kosten sparen. Fiir den einmaligen Wartungshedarf
stehen entsprechende Service-Produkte zur Auswabhl.

stiebel-eltron.ch/service-angebote

Vorteile von Service-Angeboten

) Besser planen - dank keinen unvorhergesehenen Reparaturkosten
) Sicherheit geniessen - dank umfangreichen Serviceleistungen

) Langlebigkeit nutzen - dank zuverldssigem Betrieb und Werterhalt
) Unbeschwert geniessen - dank optimalem Schutz

1 Bedingungen und Details siehe
www.stiebel-eltron.ch/5-jahres-garantie

stiebel-eltron.ch/service-vorteile



Nachhaltig wohlfuhlen

STIEBEL ELTRON steht fur gelebte Nachhaltigkeit, europaische Qualitat und
innovative Haustechnik. Als Familienunternehmen mit deutschen Wurzeln
und starker Schweizer Prasenz entwickeln wir seit 1924 umweltfreundliche
Technologien, die Komfort und Verantwortungsbewusstsein verbinden.
Unsere Losungen basieren auf deutscher Ingenieurskunst, getragen von
einer klaren Vision fir eine nachhaltige Energiezukunft.

Seit iiber hundert Jahren bieten wir verldssliche
Systeme fiir Heizung, Kiihlung, Warmwasser
und Liftung. Unser Anspruch bleibt klar: Wir
setzen konsequent auf erneuerbare Energien.
In unseren europdischen Produktionsstétten -
insbesondere am traditionsreichen Hauptsitz
im niedersdchsischen Holzminden - verbinden
wir Innovation mit langlebiger Bauqualitét.

Mit rund 5’000 Mitarbeitenden weltweit ar-
beiten wir taglich daran, effiziente Losungen
fiir jedes Bediirfnis zu entwickeln. Von der
Forschung iiber die Fertigung bis zur Wartung
setzen wir auf eigenes Know-how und héchste
Fertigungstiefe - ein Qualitdtsversprechen, das
uns als international fiihrenden Anbieter pragt.

Als marktnahe Léandergesellschaft tragen wir
die Vision nachhaltiger Energie tagtéglich im
ENERGY CAMPUS weiter. Hier verbinden wir
Schweizer Qualitadtsanspruch mit europaischer
Ingenieurskunst und treiben die Warmewende
aktivvoran. Warmepumpen gehdren zu unse-
rem Spezialgebiet - gestiitzt auf jahrzehnte-
lange Erfahrung und modernste Technologie.

Unsere Showrooms in Lupfig AG und Matran FR
bieten Raum fiir Wissen, Austausch und
konkrete Erlebnisse rund um moderne
Haustechnik. Als Kompetenzzentrum fiir er-
neuerbare Energien in der Schweiz machen
sie STIEBEL ELTRON sowohl in der Theorie als
auch in der Praxis erlebbar.
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STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON AG | Gass 8 | 5242 Lupfig
Telefon 056 464 05 00 | info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch

Druck unterstutzt Klimaprojekt
oﬁ Nr.: OAK-ER-11826-03643

Rechtshinweis | Trotz sorgfdltiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. s oakschuz ch/nummer
Aussagen iiber Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten
nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale kdnnen sich aufgrund standiger Fortentwicklung unserer ° MIX
Produkte dndern oder entfallen. Uber die zurzeit giiltigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die Papier | Férdert
bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehdr und gute Waldnutzung
Sonderausstattungen, die nicht zum serienmassigen Lieferumfang gehdren. Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur mit Genehmigung des s FSC® C008110

Herausgebers rechtméssig. Unsere allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.stiebel-eltron.ch/agh



