
Erneuerbare Energien

Produktbroschüre WPL-A Trend/Plus

Ein Plus an Effizienz und 
Umweltfreundlichkeit
Innovative Luft-Wasser-Wärmepumpen

R290
Natürliches
Kältemittel

Einfach konkurrenzlos
›	 NEU: Hocheffizienter Kältekreis mit 

natürlichem Kältemittel R290
›	 EFFIZIENT: Beeindruckende Effizienz für 

Heizungs- und Warmwasserproduktion
›	 LEISE: Aussergewöhnlich leiser Betrieb 

selbst bei hoher Leistung
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Warum wpnext? Weil die Zeit reif ist für die 
nächste Generation nachhaltiger Wärme-
pumpen von STIEBEL ELTRON. Geräte mit 
modernster Technik, klimafreundlichem 
Kältemittel und voller Innovationen. Unsere 
Maschinen erfüllen alle Anforderungen des 
Wärmepumpen-System-Moduls (WPSM) und 
sind somit förderfähig. Mit dieser WPL-A-Serie 
starten Sie in ein neues Wärmepumpen- 
Zeitalter.

wpnext-Produktportfolio für jede  
Wohn- und Bausituation
Die aussen aufgestellten Luft-Wasser-
Wärmepumpen der WPL-A-Serie zum Heizen, 
Kühlen und Warmwasserbereiten sind eine 
clevere Wahl – im Einfamilienhaus genauso 
wie als Kaskadenlösungen aus bis zu sechs 
Wärmepumpen. Die effizienten Geräte eig-
nen sich sowohl für Neubauten wie auch im 
Sanierungsbereich. Dank Kreislaufumkehr 
kann die WPL-A auch zum Kühlen genutzt 
werden.
 

Noch effizienter (bis A+++) und klima-
freundlicher
Der neue, noch effizientere Kältekreis ist 
perfekt abgestimmt auf das klimafreundliche 
Kältemittel R290. Für ein deutliches Plus an 
Effizienz und Nachhaltigkeit.

Mehrstufiges Sicherheitskonzept
Modellabhängige Sicherheitskomponenten wie 
ein integrierter Zyklonabscheider, ein Entlüfter, 
ein Überdruckventil sowie eine elektronische 
Überwachung mit Absperrfunktion bieten 
maximalen Schutz für Mensch und Umwelt.

Schnelle, einfache Installation
Die neuen Geräte überzeugen durch ein 
optimiertes Installations- und Anschluss- 
konzept, ein neues 2-Personen-Tragekonzept 
sowie eine praktische App-Steuerung.

Neues Familien-Design
Neues, monolithisches Design plus neue 
Farboption, das sich noch besser in die 
vorhandene Gebäudesituation einfügt.

Freiere Standortwahl
Der noch leisere Betrieb der Aussengeräte 
plus der intelligente Silent Mode erleichtern 
die Standortwahl – auch bei dichter 
Bebauung –, unter Berücksichtigung der 
STIEBEL ELTRON-Installationsvorgaben.

wpnext – Wärmepumpen
der nächsten Generation

Natürliches 
Kältemittel

WLAN 
on board​

Intuitives 
Display

Effizient Einfache 
Installation

Smarte 
Bedienung  

per App

wpnext – mit natürlichem Kältemittel R290 und speziell dafür 

optimierten Kältekreisläufen ist unsere neue Wärmepumpen-

Generation umweltfreundlicher und effizienter denn je. Das 

mehrstufige Sicherheitskonzept bietet umfassenden Schutz.



R290
Natürliches
Kältemittel

Universelle
Einsetzbarkeit

Maximale 
Sicherheit

Leichte
Installation
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Hohe Effizienz und leiser Betrieb 
in trendigem Design
Als Erstes fällt bei der neuen WPL-A sicher die Farbe auf: edles Anthrazit. Zusammen mit 

dem neuen, monolithischen Design unterstreicht beides die Hochwertigkeit der neuen 

Serie. Technisch spannend wird es im Inneren: Hier produziert ein auf das klimafreund-

liche Kältemittel R290 optimierter Kältekreislauf maximal 75 °C Vorlauftemperatur – und 

das mit einem COP von bis zu 5,5* und minimalen Betriebsgeräuschen ab 43 dB(A)**. 

  *Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511).
**Schallleistungspegel (EN 12102). 

Die neue WPL-A Plus setzt Massstäbe in 
puncto Effizienz, Design und Laufruhe. 
Durch den optimierten Kältekreislauf und 
die Invertertechnologie erreichen die neuen 
Geräte mit A+++ die höchste Effizienzklasse. 
Durch den sehr leisen Betrieb lassen sich die 

Womit dieses Produkt überzeugt
	› Sehr leiser Betrieb, daher auch für  
enge Bebauungen geeignet

	› Kompakte Monoblock-Ausführung in 
zeitlosem Design

WPL-A 05.2 (W) Plus HK 230 
WPL-A 07.2 (W) Plus HK 230 
WPL-A 10.2 (W) Plus HK 400  
WPL-A 13.2 (W) Plus HK 400

Kühlen WarmwasserHeizen

neuen Plus-Modelle auch in enger Bebauung 
gut platzieren. Im Silent Mode kann der Schall 
sogar dB(A)-genau und bedarfsgerecht 
begrenzt werden. Hohe Trinkwasser-
Temperaturen sind mit den Plus-Geräten 
genauso möglich wie Kühlung im Sommer. 



Womit die neue WPL-A-Serie überzeugt
	› Natürliches Kältemittel R290
	› Hocheffizienter Kältekreislauf
	› Elegantes Design in dezentem Anthrazit
	› Hoher Installationskomfort
	› Ein Installations- und Anschlusskonzept 
für alle Geräte

	› Passend für Neubau und Bestand
	› Besonders leise

Auch die WPL-A Trend lässt sich vielfältig 
einsetzen – in Neubauten ebenso wie für 
Sanierungen oder Mehrfamilienhäuser. Mit 
einer Vorlauftemperatur von 75 °C lassen sich 
selbst klassische Radiatoren betreiben. Neben 
dem klimafreundlichen Kältemittel R290 und 

Womit dieses Produkt überzeugt
	› Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
	› Universell einsetzbar im Neubau und  
in der Sanierung

	› Gute Effizienz, auch bei hohen 
Vorlauftemperaturen

Kühlen WarmwasserHeizen

dem daraufhin optimierten Kältekreislauf 
bietet die Trend-Linie ein exzellentes 
Leistungsspektrum zu einem äusserst 
attraktiven Preis. Sogar die Kühlung durch 
Kreislaufumkehr ist möglich. 

WPL-A 07.2 Trend HK 230  
WPL-A 10.2 Trend HK 230  
WPL-A 13.2 Trend HK 400
WPL-A 17.2 Trend HK 400
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Innovativ bis ins Detail

Der neue Kältekreislauf erzeugt auch hohe Vorlauftemperaturen bis 75°C effizient. Diese 

werden ohne die Zuschaltung des Heizstabs erreicht. Ein Vorteil im Markt, denn auch 

ein hoher Wärmebedarf wird durch unsere leistungsstarke Wärmepumpen-Generation 

energieeffizient gedeckt. Insbesondere für die Nutzung im unsanierten oder teilsa-

nierten Bestand und bei hohem Warmwasserbedarf ist das entscheidend. Ob Neubau, 

Modernisierung, Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus – in der WPL-A-Serie finden Sie für 

jede Wohn- und Bausituation die passende Lösung.

Kombinieren Sie die WPL-A-Geräte mit den 
bewährten HSBC-Einheiten 
Die universell einsetzbare Kombination aus 
platzsparendem Innenmodul und Mono- 
block-Wärmepumpe ermöglicht eine 
schnelle Installation. Ein optimales Set für 
übliche Anforderungen im Einfamilienhaus 
in Bezug auf Trinkwarmwasser-Komfort, 
Heizleistung und Heiz-Verteilsysteme. 

WPL-A 10 Trend HSBC 300
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wpnext – leichte Installation
Wir wissen, wie vielschichtig die Anforderungen 
der Wärmewende für Sie als Fachhandwerker 
sind. Unser Ziel ist es, die Installation tech-
nisch so weit vorzubereiten, dass sie möglichst 
schnell, einfach und intuitiv gelingt. Deshalb 
haben wir mit wpnext den Installationskomfort 
auf ein neues Level gehoben. Das neue 
2-Personen-Tragekonzept erleichtert die 
Einbringung und Aufstellung. Zusätzlich sind 
alle systemnotwendigen Komponenten bereits 
integriert – bei Innen- und Aussengeräten. Das 
Installations- und Anschlusskonzept ist für alle 
Modelle einheitlich.

Ideale Voraussetzungen für eine schnelle, fehler
freie Montage und intuitive Inbetriebnahme. 
Auch der elektrische Anschluss erfolgt dank 
neuer Klemmverbindungen direkt und einfach.

Die hohe Laufruhe und der intelligente 
Silent Mode der Aussengeräte erleichtern 
zudem die Suche nach einem geeigneten 
Aufstellort. Selbst bei der engen Bebauung 
vieler Neubaugebiete findet sich so immer 
ein geeigneter Platz.

Hydraulikplan 

WPL-A 

Notheizung 

HSBC-Einheit

1

2

3

Einfach und flexibel anschliessen
Sowohl der hydraulische als auch der elektri-
sche Anschluss können nach hinten oder nach 
unten geführt werden. Der elektrische An
schluss erfolgt bequem und sicher durch 
Federklemmtechnik. Fernwartungen und 
Monitoring können Sie komfortabel über die 
STIEBEL ELTRON-Servicewelt vornehmen.
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Produktvergleich Luft-Wasser-Wärmepumpen Trend

Produktvergleich Luft-Wasser-Wärmepumpen Plus

Modell
 WPL-A 07.2  
Trend HK 230

 WPL-A 10.2  
Trend HK 230

WPL-A 13.2  
Trend HK 400

WPL-A 17.2  
Trend HK 400

Produktnummer 206114 206116 206119 206120

Energieeffizienzklasse (W35/55)  A+++/A+++ A+++/A++ A+++/A+++ A+++/A+++

Wärmeleistung bei A-7/W35 min./max. kW 1,71 / 6,92 1,71 / 9,49 2,67 / 12,47 3,21 / 17,36

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 2,36 / 6,76 2,36 / 9,23 3,05 / 11,99 4,36 / 17,93

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  4,02 3,96 3,91 3,91

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 6,92 9,45 12,47 17,36

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  2,84 2,80 2,75 2,62

SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima  4,67 / 3,83 4,59 / 3,79 4,65 / 3,85 4,55

Kühlleistung bei A35/W18 max. kW 6,66 8,94 11,49 15,55

Kühlleistungszahl bei A35/W18  3,7 3,65 3,60 3,75

Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 44 48 49 52

Kältemittel  R290 R290 R290 R290

GWP-Wert  3 3 3 3

Einsatzgrenze Wärmequelle min./max. °C -25/40 -25/40 -25/40 -25/40

Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 75 75 75 75

Höhe/Breite/Tiefe mm 960/1170/727 960/1170/727 1144/1170/727 1365/1170/727

Gewicht kg 149 150 176 209

Modell
WPL-A 05.2  
(W) Plus HK 230

WPL-A 07.2  
(W) Plus HK 230

WPL-A 10.2  
(W) Plus HK 400

WPL-A 13.2  
(W) Plus HK 400

Produktnummer
206121 (Schwarzgrau)
208357 (Signalweiss)

206122 (Schwarzgrau)
208427 (Signalweiss)

206125 (Schwarzgrau)
208429 (Signalweiss)

206127 (Schwarzgrau)
208430 (Signalweiss)

Energieeffizienzklasse (W35/55)  A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++

Wärmeleistung bei A-7/W35 min./max. kW 1,71 / 5,22 1,71 / 7,09 2,67 / 10,07 3,21 / 13,15

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) kW 2,36 / 5,31 2,36 / 6,96 3,05 / 9,84 4,36 / 13,04

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)  4,72 4,57 4,54 4,41

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) kW 5,22 7,09 10,07 13,15

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)  3,47 3,25 3,15 3,11

SCOP 35/55°C (EN 14825) mittleres Klima  5,35 / 4,07 5,09 / 4,02 4,96 / 3,99 4,89 / 4,01

Kühlleistung bei A35/W18 max. kW 4,96 6,98 10,51 12,95

Kühlleistungszahl bei A35/W18  4,87 4,28 4,01 4,11

Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 43 43 46 45

Kältemittel  R290 R290 R290 R290

GWP-Wert  3 3 3 3

Einsatzgrenze Wärmequelle min./max. °C -25/40 -25/40 -25/40 -25/40

Max. Heizungsvorlauftemperatur °C 75 75 75 75

Höhe/Breite/Tiefe mm 960/1170/727 960/1170/727 1144/1170/727 1365/1170/727

Gewicht kg 144 145 166 205
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Unser umfangreiches Zubehörsortiment umfasst vielfältige Komponenten, 

welche die Funktionalität der Wärmepumpe unterstützen. Von Schwingungs-

dämpfer bis zum Windschutz ist alles dabei. Wir haben sämtliche 

Komponenten optimal aufeinander abgestimmt, weshalb Sie sich auch 

in vielen Jahren noch über Ihre Produkte von STIEBEL ELTRON freuen.

AHP-SC.1� Bestellnummer: 207737
Edelstahlkonsole zum Einbetonieren für eine 
erhöhte Aufstellung der Wärmepumpe. Kein 
Streifenfundament oder Flächenfundament 
notwendig. Einsatz bei unebenem Untergrund 
möglich.

AGC-CB.1� Bestellnummer: 207733
Verkleidung für die Bodenkonsole für die 
WPL-A-Serie. In Farbe der Wärmepumpe zur 
Herstellung einer hochwertigen Optik.

AHP-CB.1� Bestellnummer: 207735
Verkleidung der Füsse unserer WPL-A-
Serie mit R290-Kältemittel in Gerätefarbe 
zur Herstellung einer abgerundeten Optik. 
Ausführung in Stahlblech, pulverbeschichtet 
und einbrennlackiert.

AHP-GC.1� Bestellnummer: 207732
Bodenkonsole für unsere WPL-A-Serie zur er-
höhten Aufstellung der Ausseneinheit. Die 
Füsse sind höhenverstellbar und ermögli-
chen die Verschraubung mit dem Untergrund. 
Aufstellung auf Streifenfundamenten oder be-
festigten Flächen möglich.

Edelstahlkonsole

Verkleidung BodenkonsoleVerkleidung Füsse Bodenkonsole

Das perfekte Zubehör  
zur neuen WPL-A-Serie

AHP-DS 0.8� Bestellnummer: 207738
Schwingungsdämpfer zur Aufstellung ei-
ner Wärmepumpe auf befestigtem Boden 
oder gepflasterten Flächen. Die Konsole 
kann sowohl mit der Wärmepumpe als auch 
mit dem Untergrund verschraubt werden. 
Bei Aufstellung auf Flachdächern wird die 
Befestigung auf zusätzlichem Ballast wie 
z.B. Betonplatten empfohlen. Empfohlen 
zur Kombination mit der Kondensatwanne 
AHP-DT.1.

Schwingungsdämpfer

AHP-WB� Bestellnummer: div.
Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeld
aufstellung und anderen windexponierten 
Lagen wie z.B. Flachdachinstallationen. Die 
Installation vor einer Wandfläche ist damit 
nicht notwendig. Der Windschutz wird an der 
Wärmepumpe befestigt.

Windschutz



AHP-TB 420� Bestellnummer: 207727
Teleskopkanal zur Abdeckung der Anschluss
leitungen der Wärmepumpe bei gerader 
Verlegung nach hinten. Befestigung so-
wohl an der Wärmepumpe als auch an der 
Hauswand möglich. Verfügbar in passendem 
Gerätefarbton. 

AHP-WU.1� Bestellnummer: 207716
Wanddurchführung zur unterirdischen Durch
führung der Vor- und Rücklaufleitungen von  
aussenaufgestellten Wärmepumpen bei 
Schwarzabdichtung. Ausserdem mit zwei 
Leerrohren für die Spannungsversorgung. Set 
besteht aus einem DN200 Rohr 0,5 Meter mit 
druckstabilem Vollwandmaterial, einseitiger 
Steckmuffe mit Folienflansch und einem dau-
erelastischen und haftstarken PU-Dichtstoff, 
der auch auf feuchtem Untergrund verwend-
bar ist. Druckwasserdicht bis 1,5 bar. 

AHP-TB 710� Bestellnummer: 207728
Teleskopkanal zur Abdeckung der Anschluss
leitungen der Wärmepumpe bei gerader Verle
gung nach hinten. Befestigung sowohl an der 
Wärmepumpe als auch an der Hauswand mög-
lich. Verfügbar in passendem Gerätefarbton. 

AHP-FH 25-0.4� Bestellnummer: 207724
Flexible Wellschläuche zum Anschluss der hy-
draulischen Anschlussleitungen nach unten in-
nerhalb der Wärmepumpe. Die Schläuche sind 
ausziehbar, sodass ein einfacher Anschluss auf 
die Versorgungsleitung aus dem Boden mög-
lich ist. Im Lieferumfang befinden sich zwei 
Wellschläuche mit passender Isolierung und 
einer Abdeckplatte des Anschlussbereichs hin-
ter der Wärmepumpe.

AHP-WU.2� Bestellnummer: 207717
Wanddurchführung zur unterirdischen Durch
führung der Vor- und Rücklaufleitungen für  
aussenaufgestellte Wärmepumpen bei Beton
wänden („weisse Wanne“) oder einbetonierten 
Futterrohren. Ausserdem mit zwei Leerrohren 
für die Spannungsversorgung. Mit Dichteinsatz 
zur Kombination mit KG/HT Rohr DN200. 
Geeignet für Kernbohrungen oder Futterrohren 
mit Innendurchmesser von 250 mm. 

AHP-CM � Bestellnummer: div.
Kaskadenmodul für Kaskaden von aussen-
aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen. 
Ausgeführt als aussenaufgestellter Vor- 
und Rücklaufsammler für einfache und 
übersichtliche Durchführung von Vor- und 
Rücklaufleitungen in das Gebäude mit nur 2 
Rohrleitungen. Dadurch reduzierter Aufwand 
bei der Installation und minimaler Aufwand 
für den Wanddurchbruch. Monolithisches 
Design in Optik der Wärmepumpe für har-
monisches Gesamtbild der Anlage. 

Teleskopkanal 230-420 mm

Wanddurchführung

Teleskopkanal 380-710 mm

Flexible Anschlussrohre Dichtungsschelle

Kaskadenmodul

AHP-SB.1� Bestellnummer: 207711
Abdeckhaube für die Versorgungsleitungen 
hinter der Wärmepumpe. Einsatz bei bodenste-
henden Wärmepumpen mit Leitungsführung 
hinter der Wärmepumpe direkt nach unten.

Abdeckhaube

AHP-DT.1� Bestellnummer: 207731
Kondensatwanne für Luft-Wasser-
Wärmepumpen mit R290-Kältemittel aller 
Leistungsgrössen zum Nachrüsten für einen 
geführten Kondensatablauf. Einsatz bei kon-
trolliertem Kondensatablauf beispielsweise 
in ein Entwässerungssystem oder Kiesbett. 
Einfache Installation bei bodenstehender 
Wärmepumpen-Ausseneinheit. Integrierte 
elektrische Beheizung zum Anschluss inner-
halb der Wärmepumpe.

AHP-BS.1� Bestellnummer: 207894
Kugelsiphon zum Einsatz in der 
Kondensatleitung. Der Einsatz ist notwen-
dig, wenn das Kondensat in die häusli-
che Abwasserleitung eingeleitet oder ins 
Hausinnere geführt wird. Das Kugelsiphon 
gewährleistet eine Abdichtung auch im Falle 
eines ausgetrockneten Siphons. Geeignet 
zur Kombination mit der Kondensatwanne 
AHP-DT.1.

Kondensatwanne Kugelsiphon
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Nächste Generation – 
nächstes Projekt 
Unser Aussendienst berät Sie gerne auch zu projektbezogenen 

Detailfragen. Sprechen Sie uns gerne an. Weitere Antworten finden Sie 

auch online auf unserer Website. Nutzen Sie unsere Online-Tools, um 

Ihr nächstes Projekt zu planen und zu kalkulieren, beispielsweise mit 

einem Gerät unserer neuen WPL-A-Serie. 

stiebel-eltron.ch/planung

stiebel-eltron.ch/ar

Nächstes Projekt – nächste Generation
Nutzen Sie unsere Online-Tools, um Ihr nächstes Projekt 
zu planen und zu kalkulieren, beispielsweise mit einem 
Gerät unserer neuen WPL-A-Serie. 

Virtuelle Aufstellung
Scannen Sie den QR-Code der gewünschten Wärmepumpe 
und platzieren Sie die Wärmepumpe virtuell am ge-
wünschten Aufstellungsort.
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Seit 1924 bietet STIEBEL ELTRON verlässliche 
Lösungen für Warmwasser, Heizung, Lüftung 
und Kühlung. Dabei verfolgen wir eine klare 
Linie und setzen konsequent auf erneuer-
bare Energien. Denn diese sind die Basis für 
unsere Zukunft. 

Mit rund 5‘000 Mitarbeitenden weltweit setzen 
wir uns tagtäg lich für effiziente Heiz-
techniklösungen ein. Von der Entwicklung 
über die Fertigung bis zur Wartung nut-
zen wir konsequent unser Wissen, unseren 
Innovationsgeist und unsere Erfahrung. Wir 
wollen für jedes Bedürfnis eine passende 
Lösung anbieten.   

Als erfolgreiche Tochtergesellschaft mit 
Hauptsitz im aargauischen Lupfig leben wir 
die Vision der Nachhaltigkeit und setzen un-
sere Energie gezielt für die Wärmewende 
ein. Wärmepumpen gehören zu unserem 
Spezialgebiet. 

Der ENERGY CAMPUS mit eigenem Showroom 
ist unser Kompetenzzentrum für erneuer bare 
Energien – und Raum für Begegnungen, um 
STIEBEL ELTRON in Theorie und Praxis zu 
erleben.

Nachhaltig wohlfühlen
STIEBEL ELTRON steht für Nachhaltigkeit. Mit der Entwicklung von 

erneuerbaren Technologien machen wir uns für innovative, umweltfreund-

liche und zukunftsfähige Haustechnik stark. Als Familienunternehmen 

engagieren wir uns dadurch für die Zukunft – Ihre und unsere.
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STIEBEL ELTRON AG | Gass 8 | 5242 Lupfi g 
Telefon 056 464 05 00 | info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch 

Rechtshinweis | Trotz sorgfältiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. 
Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten 
nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können sich aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer 
Produkte ändern oder entfallen. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die 
bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und 
Sonderausstattungen, die nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehören. Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur mit Genehmigung des 
Herausgebers rechtmässig. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.stiebel-eltron.ch/agb

Druck unterstützt Klimaprojekt
Nr.: OAK-ER-11826-03549
www.oak-schwyz.ch/nummer


