
Énergies renouvelables

Brochure produit LWZ Premium

Une diversité compacte – 
sobre et sûre
Appareil intégral peu encombrant utilisant le fluide frigorigène naturel R290

Tout simplement sans concurrence

 ›  COMPACT: Chauffage, refroidissement, 
eau chaude, ventilation et purification 
de l’air sur 1,1 m2

 ›  SÛR: Fluide frigorigène naturel R290 
avec concept de sécurité multi-niveaux 
sans zone de protection

›   PRATIQUE: Montage facilité grâce à un 
haut degré d’intégration

R290
Fluide frigorigène 

naturel
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Le moment est venu de passer à une nouvelle 
génération de pompes à chaleur durables. 
Avec wpnext, STIEBEL ELTRON propose une 
technologie de pointe utilisant un fluide frig-
origène respectueux du climat et intégrant un 
concept de sécurité adapté. Nos systèmes in-
tégraux répondent à toutes les exigences du 
PAC Système module (PAC-SM) et sont ainsi 
éligibles aux subventions. 

Compact, pratique, sûr
Grâce à son faible encombrement et à son 
fonctionnement silencieux, l’unité intégrale 
(LWZ) s’intègre quasiment partout. Le sys-
tème intégral combine élégamment les cinq 
fonctions principales que sont le chauffage, le 
refroidissement, la préparation d’eau chaude, 
la ventilation et la purification de l’air dans un 
encombrement minime. La LWZ atteint des 
températures de départ élevées de 75°C, ce 
qui permet d’obtenir des températures d’eau 
sanitaire de 65°C, pour une hygiène irréproch-
able de l’eau chaude sanitaire. Spécificités 
Récupération de l’humidité (en option) et by-
pass été entièrement automatique. Les inter-
faces numériques permettent un accès externe.

Dès l’installation, la LWZ offre un confort 
probant: grâce à une vaste gamme d’acces-
soires, à un haut degré d’intégration et à un 
concept de transport intelligent. Cerise sur le 
gâteau: En raison des débits d’air importants, 
aucune mesure de protection supplémentaire 
n’est nécessaire.

Les atouts de la nouvelle série LWZ
 › Chauffage, refroidissement, eau chaude, 
ventilation et purification de l’air

 › Fonction de refroidissement intégrée
 › Températures de départ de 75°C 
possibles, ce qui permet d’atteindre 65°C 
dans le chauffe-eau

 › Ventilation avec récupération de 
l’humidité (en option)

 › By-pass été entièrement automatique
 › Aucune mesure de protection nécessaire 
grâce au débit d’air élevé

 › Compatible avec les systèmes de gestion 
énergétique pour le photovoltaïque

 › Conception modulaire (module 
fonctionnel et module ballon séparés)

 › Encombrement réduit par rapport au 
modèle prédécesseur

 › Nouveaux accessoires pour un montage 
encore plus rapide

wpnext – Les pompes  
à chaleur de  
prochaine génération
wpnext – grâce au fluide frigorigène naturel R290 et à des cir-

cuits frigorifiques spécialement optimisés à cet effet, notre 

nouvelle génération de pompes à chaleur est plus écologique et 

plus efficace que jamais. Le concept de sécurité multi-niveaux 

offre une protection complète.

Fluide 
frigorigène 

naturel

WLAN 
on board 

Affichage 
intuitif

Efficace Installation
simple

Commande 
intelligente 
par appli



R290
Fluide frigorigène 

naturel
Utilisation 
universelle

Sécurité  
maximale

Installation 
facile
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5-en-1 pour  
un confort maximal
Une chaleur bienfaisante en hiver, une fraîcheur agréable en été, une 

eau chaude et hygiéniquement irréprochable, ainsi qu’un air frais et 

pur sans avoir à ouvrir les fenêtres: telles sont les cinq fonctions es-

sentielles pour une sensation de bien-être optimale. Tout cela réuni 

dans notre appareil multifonctions: la LWZ est la solution idéale pour 

un maximum de confort.

La diversité dans un encombrement minime
Jusqu’à cinq fonctions des installations tech-
niques du bâtiment dans un seul appareil: 
c’est ce qu’offre la LWZ 07.1 Premium HKWL 
230. Le chauffage, le refroidissement, l’eau 
chaude, la ventilation et la purification de 
l’air sont intégrés dans un espace de seule-
ment 1,1 m². Pour un confort exceptionnel et 
une qualité de vie optimale.

 › Ventilation automatique avec récupération 
de chaleur atteignant jusqu’à 90% de 
l’énergie thermique

 › Chauffage au moyen d’une technologie de 
pompe à chaleur très efficace

 › Préparation d’eau chaude avec ballon d’eau 
sanitaire intégré ou séparé

 › Fonction optionnelle de refroidissement à 
haute efficacité énergétique

Le système de ventilation moderne ga-
rantit l’apport d’air frais dans la maison 
tout en conservant la chaleur à l’intérieur. 
Il récupère jusqu’à 90% de la chaleur 
qui serait autrement perdue à cause des 
fenêtres ouvertes.

La pompe à chaleur air-eau intégrée 
puise facilement et efficacement la cha-
leur nécessaire au chauffage dans l’air 
extérieur et atteint des performances 
élevées même lorsque les températu-
res sont basses.

Une partie de la chaleur extraite de l’air 
extérieur est utilisée pour la préparation 
d’eau chaude. Un grand ballon d’eau 
chaude sanitaire doté d’une excellente 
isolation permet de minimiser les pertes 
thermiques et d’assurer un confort élevé.

La ventilation contrôlée des logements ga-
rantit une meilleure hygiène de l’air dans 
les habitations. La bonne filtration de l’air 
offre des avantages supplémentaires aux 
personnes allergiques, en toute saison.

Par la simple inversion du circuit frigo-
rifique, la LWZ Premium permet égale-
ment un refroidissement actif, garantis-
sant ainsi une atmosphère fraîche dans 
la maison en été.

Un appareil – jusqu’à cinq fonctions

Ventilation

Eau chaude  
sanitaire

Purification  
de l’air

Refroidissement

Chauffageur
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Partie ventilation

1  Air extérieur

2  Air repris des pièces 

3  Air entant provenant des pièces 

4  Air rejeté

5   Échangeur de chaleur  
à contre-courant croisé

Partie pompe à chaleur

6  Compresseur de pompe à chaleur 

7  Condenseur

Partie ballon

8  Ballon d’eau chaude 

9  Circuit d’eau sanitaire 

10  Circuit d’eau de chauffage
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Réduction ingénieuse des  
coûts d’installation
La nouvelle LWZ est une solution de premier choix, notamment lorsque 

la proximité des habitations ne permet pas d’installer une pompe à 

chaleur à l’extérieur. En effet, la nouvelle LWZ ne nécessite que 1,1 m² 

d’espace, 1,6 m² avec tous les raccordements nécessaires. Un atout 

majeur en matière de montage et d’entretien: tous les éléments sont 

aisément accessibles.

Les raccords rapides pour l’air extérieur et 
l’air rejeté permettent un montage simple et 
flexible. En combinaison avec le module de 
déviation d’air, le raccordement de l’air rejeté 
vers le côté gauche est également simple à 
réaliser.

stiebel-eltron.ch/installation-video-lwz   



La prochaine génération des LWZ représente 
également un progrès majeur en matière de 
montage. Grâce au concept de transport équili-
bré, il est aujourd’hui possible de porter la LWZ 
à quatre et de la mettre à sa place en toute sécu-
rité à deux. De plus, le haut degré d’intégration 
et le perfectionnement permettent un montage 
sur site nettement plus rapide et plus sûr.

Une fois mis en place, il est possible de rac-
corder rapidement et facilement l’évacuation 
d’air, l’électricité et l’eau. Dès le montage, la 
nouvelle LWZ séduit par sa simplicité 
d’utilisation.
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Tout simplement sans concurrence:
Appareil intégral compact avec R290

Chauffage Refroidissement Ventilation Purification 
de l’air

Eau chaude 
sanitaire

Ce qui rend ce produit convaincant
 › Appareil 5 en 1
 › Pompe à chaleur Inverter
 › Fonction de refroidissement intégrée
 › Préparation d’eau chaude sanitaire avec 
ballon intégré de 235 litres

 › Températures de départ élevées
 › Ventilation avec récupération de 
l’humidité

 › Aucune mesure de protection nécessaire 
grâce au débit d’air élevé

LWZ 07.1 Premium HKWL 230

Système intégral haut de gamme avec pompe 
à chaleur air-eau réversible pour installation 
intérieure. Cet appareil 5 en 1 combine les 
fonctions de chauffage, de refroidissement, 
d’eau chaude, de ventilation et de purifica-
tion de l’air. Le fluide frigorigène naturel et 
pérenne R290 garantit une compatibilité envi-
ronnementale optimale. Le circuit frigorifique 
est équipé de dispositifs de sécurité complets, 
tels que le séparateur de fluide frigorigène 
à cyclone breveté. Le filtrage efficace assure 
une qualité d’air élevée. L’appareil intégral se 
caractérise en outre par un très faible niveau 
sonore.



Chauffage Refroidissement Ventilation Purification 
de l’air

Ce qui rend ce produit convaincant
 › Appareil intégral compact
 › Pompe à chaleur Inverter
 › Fonction de refroidissement intégrée
 › Production d’eau chaude flexible grâce à 
un ballon d’eau sanitaire séparé

 › Températures de départ élevées
 › Ventilation avec récupération de 
l’humidité

 › Aucune mesure de protection nécessaire 
grâce au débit d’air élevé

Avantages liés au libre choix du ballon d’eau 
sanitaire. Ce système intégral de ventilation 
peut être combiné avec une capacité de ballon 
correspondant exactement aux besoins indivi-
duels. Idéal en cas d’utilisateurs multiples ou 
de grandes baignoires. La conception étroite 
offre un espace optimal pour le ballon adapté.

LWZ 07.1 Premium HKL 230
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Modèle
LWZ 07.1 Premium  
HKWL 230

LWZ 07.1 Premium  
HKL 230

Référence produit 206281 206284

Classe d’efficacité énergétique (W35/ 55)  A++/A++ A++/A++

Débit volumique d’air m³/h 80–300 80–300

Puissance calorifique pour A2/W35 (EN 14511) kW 3,98 3,98

Coefficient de performance pour A2/W35 (EN 14511)  3,51 3,51

Puissance calorifique pour A-7/W35 (EN 14511) kW 6,42 6,42

Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)  2,69 2,69

Puissance frigorifique à A35/W18 max. kW 5,2 5,2

Coefficient de performance frigorifique à A35/W18  3,54 3,54

Puissance du chauffage électrique d’appoint kW 2,9 / 5,8 / 8,8 2,9 / 5,8 / 8,8

Niveau de puissance acoustique (EN 12102) dB(A) 52,6 52,6

Fluide frigorigène  R290 R290

Coefficient PRG  3 3

Limite d’utilisation source de chaleur min./max. °C -25/40 -25/40

Température de départ de chauffage max. °C 75 75

Hauteur/largeur/profondeur mm 1880 × 1430 × 764 1880 × 810 × 764

Poids (module fonctionnel/module ballon/total) kg 225 / 185 / 410 230

Capacité du ballon l 235 -

Ballon de stockage optionnel  - oui

Comparaison des appareils de ventilation intégrés
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Notre vaste gamme d’accessoires englobe divers composants qui viennent 

compléter les fonctionnalités de l’unité LWZ. De l’adaptateur rapide au 

réchauffeur d’air, tout y est. Nous avons associé tous les composants 

de manière optimale.

Les accessoires parfaits  
pour la nouvelle série LWZ

Traversée murale  
extérieure isolée

Gaine d’air isolée  
avec adaptateur rapide EPS

AWG 315 SR.2 Référence: 205786
La traversée murale télescopique robuste per-
met d’assurer le passage de l’air extérieur et 
de l’air rejeté par la pompe à chaleur à travers 
un mur. La traversée murale aérodynamique 
et sans pont thermique est composée de PSE 
gris moulé à haute densité. Des éléments 
filetés intégrés en acier sont utilisés pour la 
fixation. L’humidité accumulée est évacuée 
vers l’avant par la grille de protection contre 
les intempéries. Le raccordement aux gaines 
d’air s’effectue à l’aide d’un raccord rapide 
oval avec bande d’étanchéité flexible.

LSWP 315-1.5 E Référence: 208272
La gaine flexible isolée thermiquement pour 
l’évacuation de l’air extérieur et de l’air rejeté 
est équipée d’un côté d’un adaptateur rapide 
prémonté pour le raccordement à l’AWG-B et 
à un système intégral. L’enveloppe extérieure 
est en aluminium laminé, l’enveloppe intéri-
eure est en toile de polypropylène. Entre les 
deux se trouve une couche d’isolation ther-
mique et acoustique en laine minérale. Les 
extrémités des tuyaux peuvent être déformées 
en ovale pour la fixation. L’adaptateur rapide 
en EPS est entièrement assemblé et étanche.

Réchauffeur d’air

LWF AR 1.5 Référence: 204818
Le réchauffeur d’air est utilisé pour réchauffer 
ou refroidir l’air entrant. Il est associé à un 
appareil de ventilation central et à une pompe 
à chaleur de chauffage quelconque ou à un 
appareil de ventilation intégral.

Vous trouverez d’autres accessoires sur notre 
site web.

stiebel-eltron.ch/lwz-accessoires



Adaptateur rapide

ZSA 315 D Référence: 207479
L’adaptateur rapide en EPS permet de raccor-
der une gaine d’air à l’appareil de ventilation 
intégral (avec R290) lorsque la longueur des 
kits de tuyaux avec adaptateurs rapides déjà 
montés n’est pas adaptée. Le coude à 45 de-
grés permet un montage rapide, même dans 
les espaces restreints. Installation aisée, car 
l’adaptateur rapide est livré avec tous les ac-
cessoires de montage (collier de serrage, joints 
d’étanchéité, vis).

Caisson de déflexion d’air,  
air rejeté

Adaptateur rapide

Échangeur  
de chaleur enthalpique

LULM 315-160 L Référence: 207480
Le module de déflexion d’air est monté sur le 
dessus du module fonctionnel de l’appareil de 
ventilation intégral. L’air rejeté est acheminé 
du côté droit vers le côté gauche du module 
de manière à optimiser la circulation. L’air ex-
térieur, l’air repris et l’air entrant sont égale-
ment optimisés en termes de flux et achemi-
nés autour de l’air rejeté. Le raccordement de 
l’air rejeté peut être facilement effectué sur le 
côté gauche de l’appareil, ce qui permet de 
l’installer dans un angle gauche. Le module 
est fabriqué en PSE robuste haute densité. Le 
raccordement s’effectue à l’aide de kits de 
flexibles pneumatiques disponibles séparé-
ment, avec des plaques d’adaptation rapides 
prémontées.

ZSA 315 Référence: 208274
L’adaptateur rapide en EPS permet de raccor-
der une gaine d’air à l’appareil de ventilation 
intégral (avec R290) lorsque la longueur des 
kits de gaines avec adaptateurs rapides déjà 
montés n’est pas adaptée. Installation aisée, 
car l’adaptateur rapide est livré avec tous les 
accessoires de montage nécessaires (collier de 
serrage, joints d’étanchéité, vis).

LWTF D Référence: 207495
L’échangeur de chaleur enthalpique pour les 
appareils intégraux remplace l’échangeur de 
chaleur à contre-courant croisé pendant les 
mois d’hiver. Grâce à la membrane plastique 
sélective, l’humidité de l’air repris est récu-
pérée et transférée à l’air entrant. Cela aug-
mente la faible humidité relative de l’air dans 
les pièces pendant les mois d’hiver. Pas de 
transfert de gaz ni d’impuretés. L’échangeur 
de chaleur enthalpique se caractérise par une 
longue durée de vie, une étanchéité élevée 
et de faibles pertes de charge. La membrane 
est antimicrobienne,  résistante au gel et à 
la chaleur.

Kit échangeur  
thermique solaire

RBS WT 5 Référence: 207490
Le module de charge externe permet 
d’intégrer une installation solaire thermique 
pour la production d’eau chaude sanitaire et le 
chauffage d’appoint au système intégral. Il se 
compose d’un échangeur thermique en acier 
inoxydable et d’un circulateur efficace logés 
dans un boîtier mural isolé. Il est possible de 
raccorder des modules solaires thermiques 
d’une surface de capteur maximale de 5 m².

Socle de montage

ZLWZ MP Référence: 207494
La plateforme de montage permet d’installer 
les appareils intégraux beaucoup plus tôt dans 
le processus de construction des nouveaux 
bâtiments. La plateforme de montage peut 
être mise en place et l’appareil intégral pr-
éinstallé avant les travaux de chape. La pla-
teforme est dotée de conduites de raccorde-
ment intégrées en cuivre. L’appareil intégral 
peut être raccordé à l’arrière sous la chape, 
les conduites de distribution étant raccordées 
à l’avant. La hauteur de la plateforme est ad-
aptée aux dimensions d’une structure de sol 
standard. La plateforme en deux parties est 
facile à transporter et à monter. Elle est cons-
tituée de polyuréthane haute densité et d’un 
revêtement stable en tôle d’acier galvanisé 
Sendzimir.
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Prochaine génération – 
prochain projet
Notre service externe vous conseillera également volontiers sur les 

questions de détail liées à un projet. N’hésitez pas à nous contacter. 

Vous trouverez également des éléments de réponse en ligne sur notre 

site web. Utilisez nos outils en ligne pour planifier et budgétiser votre 

prochain projet, par exemple avec un appareil de notre nouvelle série 

LWZ.

stiebel-eltron.ch/planification

stiebel-eltron.ch/wpnext-fr



Depuis 1924, STIEBEL ELTRON propose des 
solutions fiables pour l’eau chaude, le chauf-
fage, la ventilation et le refroidissement. À cet 
égard, nous suivons une ligne claire et misons 
systématiquement sur les énergies renouve-
lables. En effet, ces dernières constituent la 
base de notre avenir. 

Avec près de 5‘000 employés dans le monde, 
nous travaillons chaque jour à la mise en 
place de solutions de chauffage efficaces. De 
la conception à la fabrication et à la mainte-
nance, nous faisons systématiquement appel à 
nos connaissances, notre esprit d’innovation et 
notre expérience. Notre ambition est de propo-
ser une solution adaptée à chaque demande.   

En tant que filiale prospère dont le siège so-
cial se trouve à Lupfig, dans le canton d’Ar-
govie, nous vivons la vision du développe-
ment durable et utilisons notre énergie de 
manière ciblée pour la transition énergétique. 
Les pompes à chaleur comptent parmi nos 
spécialités. 

L’ENERGY CAMPUS, qui dispose de son propre 
showroom, est notre centre de compétences 
pour les énergies renouvelables – et un espace 
de rencontres pour découvrir STIEBEL ELTRON 
en théorie et en pratique.

Le bien-être durable
STIEBEL ELTRON est synonyme de durabilité. Avec le développement de 

technologies renouvelables, nous défendons une technique du bâtiment 

innovante, respectueuse de l’environnement et tournée vers l’avenir. 

En tant qu’entreprise familiale, nous œuvrons ainsi pour l’avenir – le 

vôtre et le nôtre.
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STIEBEL ELTRON AG | Gass 8 | 5242 Lupfi g
Téléphone 056 464 05 00 | info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch 

Avertissement légal | En dépit d’une compilation minutieuse, nous ne pouvons garantir que les informations contenues dans le présent prospectus 
sont exemptes d’erreurs. Les déclarations concernant les équipements et les caractéristiques sont données à titre indicatif. Les caractéristiques des 
équipements décrits dans la présente brochure ne sont pas considérées comme la qualité convenue de nos produits. Certaines caractéristiques 
sont susceptibles de changer ou d’être supprimées en raison du développement continu de nos produits. Veuillez contacter votre conseiller local 
concernant les informations sur les caractéristiques d’équipement actuellement en vigueur. Les illustrations du présent prospectus ne constituent 
que des exemples d’application. Les illustrations comprennent également des pièces d’installation, des accessoires et des équipements spéciaux 
qui ne font pas partie de la fourniture standard. Une réimpression — même partielle — n’est autorisée qu’avec le consentement de l’éditeur.

Faites impression sur le climat
N°: OAK-ER-11826-03496
www.oak-schwyz.ch/nummer


