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Introduction
	
	
	
	
	


Buvette du FC Frick
La cascade de 2 pompes à chaleur assure le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Besoins importants en eau chaude
L’ancienne buvette du FC Frick a été remplacé par une nouvelle – et offre désormais plus d’espace pour les vestiaires ainsi que de la place pour les repas de l’école voisine.
D’une pierre deux coups
	
	
	
	
	


La buvette n’est pas seulement utilisée par le club de football. Les joueurs de handball et de volleyball empruntent aussi les vestiaires, les douches, les toilettes et les salles de rangement du matériel. Mais comme la buvette est généralement inoccupée en journée, elle accueille désormais l’école voisine à l’heure du diner Cette utilisation multiple est donc une solution idéale pour la municipalité de Frick.

Technologie installée
	
	
	
	
	


Conçue pour l’installation à l’extérieur, la pompe à chaleur air-eau WPL 25 A offre une efficacité remarquable, même lorsque les températures sont nettement en dessous de zéro. Les températures de départ élevées autorisent l’utilisation de radiateurs. Pour les installations extérieures notamment, un faible niveau de bruit de fonctionnement est d’une importance décisive. Plus la pompe à chaleur fonctionne silencieusement, plus la distance avec le bâtiment voisin peut être réduite. 

Bien équipé pour les grands défis: le ballon tampon SBP 700 E se combine particulièrement bien avec de grandes pompes à chaleur puissantes - ou des systèmes en cascade. Une pression de service de 10 bars garantit une fiabilité particulièrement élevée. Grâce à une enveloppe parfaitement isolante, l’énergie d’entretien est étonnamment faible.
Avantages de la cascade
	
	
	
	
	


· Rendement élevé 

· Zéro carbone (CO2) 

· Faible consommation avec environ 33 000 kWh par an 

· Ultrasilencieuse 

· Puissance élevée 

· Température de départ de 65 °C jusqu’à –20 °C 

· Surcoût par rapport à un système de chauffage au fioul amorti en env. 8 ans. 

· Faible encombrement 

· Guidage d’air flexible 

La WPL 25 A en bref
	
	
	
	
	


· Cascade composée de 2 unités WPL A 

· Pompe à chaleur air-eau extérieure WPL 25 A pour le chauffage 

· Parfaitement adapté aux nouvelles constructions et aux rénovations 

· Technologie inverter assurant une efficacité élevée et des coûts énergétiques réduits 

· Faible bruit de fonctionnement, pouvant être encore réduit par le mode nuit (fonction « Silent Mode») 

· Température de départ jusqu’à 65 °C pour un confort en eau chaude de premier ordre 

· Classe d’efficacité énergétique élevée A++/A+++, même en cas d’utilisation de radiateurs 

Le SBP 700 E en bref
	
	
	
	
	


· Ballon tampon pour l’intégration du chauffage

· Utilisable en mode chauffage et rafraîchissement

Statements 

	
	
	
	
	


«Une cascade est très performante et donc particulièrement intéressante pour les besoins en puissance élevés.» 

Liborio Libranti, Conseiller technico-commercial chez STIEBEL ELTRON 

«Grâce à une coopération constante avec les fabricants, nous sommes toujours informés des évolutions actuelles et nous actualisons ainsi en permanence notre savoir-faire.» 

Stefan Nägele, R. Häsler AG
Aperçu
	
	
	
	
	


Objet
· Nouvelle buvette 

· Utilisation multiple 

· Besoins importants en eau chaude

Localité
· CH-5070 Frick
Appareils installés
· Cascade composée de 2 unités WPL 25 A

· Ballon tampon SBP 700 E
Réalisation
· R. Häsler AG, Frick https://haesler-ag.ch/
	
	
	
	
	


Légendes des photos:
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Photo 1: Buvette FC Frick
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Photo 2: Cascade de deux pompes à chaleur
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Photo 3: WPL 25 A
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Photo 4: «Grâce à une coopération constante avec les fabricants, nous sommes toujours informés des évolutions actuelles et nous actualisons ainsi en permanence notre savoir-faire.» Stefan Nägele, R. Häsler AG

