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Introduction
	
	
	
	
	


Halle de tennis de Frick
En plus du chauffage au gaz existant, une cascade de trois pompes à chaleur fournit désormais le chauffage et l'eau chaude.
Performante grâce à la cascade
Le système de chauffage au gaz existant de la halle de tennis de Frick n’a pas été remplacé, mais en le connectant à la nouvelle cascade de pompes à chaleur, il ne sera dorénavant utilisé qu’aux périodes de pointe.

Nouveaux courts de tennis intérieurs et extérieurs
	
	
	
	
	


Depuis l’achèvement de la nouvelle halle de tennis de Frick, il est désormais possible de jouer au tennis toute l’année. Une étape importante dans les 52 ans d’histoire du tennis club de Frick, qui a été fondé en 1967. Les nouveaux courts extérieurs ont été achevés à l’automne 2020. Les terrains extérieurs existants avaient déjà plus de 40 ans et devaient être rénovés de toute urgence. Lors de la construction de la halle, le clubhouse a également été agrandi. La nouvelle salle de tennis avec trois courts est principalement destinée aux jeunes joueurs: en effet, en raison du nombre croissant de juniors, le club de tennis souhaite améliorer progressivement les conditions d’entraînement à Frick.

Technologie installée
	
	
	
	
	


En plus du duo vedette WPL 25 A et SBP 700, qui a été utilisé ici ainsi qu’au clubhouse du FC, un HS-BM est également déployé sur cette installation. Il s’agit d’un ballon à flux continu qui stocke tous les apports de chaleur de manière stratifiée en fonction de la température. L’eau chauffée est remplacée en permanence par de l’eau fraîche, ce qui garantit toujours une eau potable hygiéniquement intacte et exempte de légionelles.

Avantages de la cascade
	
	
	
	
	


· Rendement élevé

· Zéro carbone (CO2)

· Faible consommation avec environ 33 000 kWh par an

· Ultrasilencieuse

· Puissance élevée

· Température de départ de 65 °C jusqu’à –20 °C

· Surcoût par rapport à un système de chauffage au fioul amorti en env. 8 ans.

· Faible encombrement

· Guidage d’air flexible
La WPL 25 A en bref
	
	
	
	
	


· Cascade composée de 3 unités WPL A

· Pompe à chaleur air-eau extérieure WPL 25 A pour le chauffage

· Parfaitement adapté aux nouvelles constructions et aux rénovations

· Technologie inverter assurant une efficacité élevée et des coûts énergétiques réduits

· Faible bruit de fonctionnement, pouvant être encore réduit par le mode nuit (fonction « Silent Mode»)

· Température de départ jusqu’à 65 °C pour un confort en eau chaude de premier ordre

· Classe d’efficacité énergétique élevée A++/A+++, même en cas d’utilisation de radiateurs

Le SBP 700 E en bref
	
	
	
	
	


· Ballon tampon pour l’intégration du chauffage

· Utilisable en mode chauffage et rafraîchissement

Le HS-BM 1760 en bref
	
	
	
	
	


· Ballon d’eau chaude HS-BM 1760

· Technique de stratification hydraulique unique

· Préparation d’eau chaude sanitaire exempte de légionelles

· Confort élevé en eau chaude et efficacité maximale

· Intégration aisée de tous les générateurs de chaleur courants

· Convient également aux débits volumétriques importants

· Gain de place grâce à la double fonction
Statements 

	
	
	
	
	


«Étant donné que les cascades fonctionnent comme un tout avec une régulation de la vitesse et que la charge est répartie uniformé​ment entre tous les appareils, elles sont tout aussi efficaces que les unités individuelles.» 

Liborio Libranti, Conseiller technico-commercial chez STIEBEL ELTRON 

«Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les aspects économiques, mais aussi les considérations écologiques qui interviennent dans le choix d’un nouveau système de chauffage.» 

Stefan Nägele, R. Häsler AG
Aperçu
	
	
	
	
	


Objet
· Construction / extension de la halle de tennis

· Intégration du chauffage au gaz existant au nouveau système

Localité
· CH-5070 Frick
Appareils installés
· Cascade comprenant 3 unités WPL 25 A (et chaudière gaz)

· Ballon tampon SBP 700 E

· Ballon d’eau chaude HS-BM 1760

Réalisation
· R. Häsler AG, Frick https://haesler-ag.ch/
	
	
	
	
	


Légendes des photos:
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Photo 1: Halle de tennis de Frick
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Photo 2: HS-BM 1760
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Photo 3: Cascade composée de 3 unités WPL A
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Bild 4: « Étant donné que les cascades fonctionnent comme un tout avec une régulation de la vitesse et que la charge est répartie uniformé​ment entre tous les appareils, elles sont tout aussi efficaces que les unités individuelles.» Liborio Libranti, Conseiller technico-commercial chez STIEBEL ELTRON

