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Introduzione
	
	
	
	
	


Centro tennis di Frick
Oltre al riscaldamento a gas esistente, una pompa di calore a cascata di 3 unità fornisce ora il riscaldamento e l'acqua calda
Elevata potenza grazie alla cascata
Il riscaldamento a gas preesistente del centro tennis coperto di Frick non è stato sostituito: integrandolo nella nuova cascata di pompe di calore, sarà utilizzato in futuro solo nei momenti di punta.

Nuovo centro tennis coperto e campi esterni
	
	
	
	
	


Da quando è stato ultimato il nuovo centro tennis coperto di Frick, si può giocare a tennis tutto l’anno. Si tratta di un evento fondamentale negli ormai 52 anni di storia del Frick Tennis Club, fondato nel 1967. Nell’autunno 2020 sono stati completati i nuovi campi all’aperto. I campi esterni esistenti avevano più di 40 anni e necessitavano urgentemente di rinnovamento. Nel quadro della costruzione del centro coperto è stata anche ampliata la casa del club. Il nuovo centro tennis coperto con tre campi è destinato principalmente ai giovani giocatori: come testimonia il numero crescente di juniores, il tennis club vuole migliorare continuamente le condizioni di allenamento a Frick.

Tecnologia installata
	
	
	
	
	


Oltre alla combinazione esemplare di WPL 25 A e SBP 700, che è stata impiegata qui nella casa del club calcistico, questo impianto utilizza anche un HS-BM. Si tratta di un serbatoio continuo, che accumula tutti gli apporti di calore con tecnica di stratificazione termica. L’acqua riscaldata viene permanentemente scambiata con acqua dolce, assicurando continuamente acqua potabile sana dal punto di vista igienico ed esente da legionella.

Vantaggi della cascata
	
	
	
	
	


· Elevato rendimento

· Zero carbonio (CO2)

· Basso consumo, pari a ca. 33.000 kWh l’anno

· Silenziosa come un bisbiglio

· Grande potenza

· Temperatura di mandata 65 °C fino a –20 °C

· Il maggiore investimento rispetto a un sistema di riscaldamento a olio viene ammortizzato in circa 8 anni.

· Ergonomica

· Conduzione dell’aria flessibile
Panoramica della WPL 25 A
	
	
	
	
	


· WPL A collegate in cascata

· Pompa di calore aria-acqua WPL 25 A installata all’esterno per il riscaldamento

· Perfettamente adatta per nuove costruzioni e ristrutturazioni

· Tecnologia Inverter per elevata efficienza e bassi costi energetici

· Bassi rumori di esercizio, che possono essere ulteriormente ridotti con il modo operativo notturno (funzione «Silent Mode»)

· Temperatura di mandata fino a 65 °C per un comfort di prima classe nella produzione di acqua calda

· Elevata classe di efficienza energetica (A++ / A+++) anche impiegando radiatori

Panoramica del SBP 700
	
	
	
	
	


· Serbatoio di accumulo per il collegamento con il riscaldamento
· Impiegabile in esercizio di riscaldamento e di raffreddamento

Panoramica del HS-BM 1760
	
	
	
	
	


· Boiler per acqua calda HS-BM 1760

· Eccezionale tecnica di stratificazione termoidraulica

· Produzione di acqua calda potabile con abbattimento della legionella

· Alta comodità nella produzione di acqua calda e massima efficienza

· Collegamento senza problemi di tutti i comuni generatori di calore

· Idoneo anche per grandi portate in volume

· Risparmio di spazio grazie alla doppia funzione

Statements 

	
	
	
	
	


«Le cascate lavorano con regola​zione del numero di giri comune, distribuendo uniformemente il carico su tutti gli apparecchi, quindi sono tanto efficienti quanto gli impianti singoli.» 

Liborio Libranti, consulente tecnico di vendita di STIEBEL ELTRON 

«Al giorno d’oggi la scelta di un nuovo sistema di riscaldamento è influenzata non solo dagli aspetti economici, ma anche da quelli di consapevolezza ambientale.» 

Stefan Nägele, R. Häsler AG
Breve panoramica
	
	
	
	
	


Oggetto
· Nuova costruzione / ampliamento del centro tennis coperto 

· Integrazione del riscaldamento a gas esistente nel nuovo impianto

Località
· CH-5070 Frick
Apparecchi installati
· Tre WPL 25 A collegate in cascata (e caldaia a gas)

· Serbatoio di accumulo SBP 700 E

· Boiler per acqua calda HS-BM 1760
Realizzazione
· R. Häsler AG, Frick https://haesler-ag.ch/
	
	
	
	
	


Didascalie:
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Foto 1: Centro di tennis al coperto a Frick
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Foto 2: HS-BM 1760
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Foto 3: Tre WPL 25 A collegate in cascata 
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Bild 4: «Le cascate lavorano con regola​zione del numero di giri comune, distribuendo uniformemente il carico su tutti gli apparecchi, quindi sono tanto efficienti quanto gli impianti singoli.» Liborio Libranti, consulente tecnico di vendita di STIEBEL ELTRON
