
Energie rinnovabili

Opuscolo del prodotto LWZ Premium

Molte funzioni in  
un apparecchio sobrio e sicuro
Apparecchio integrale ergonomico con refrigerante naturale R290

Semplicemente imbattibile

 ›  COMPATTO: riscaldamento, 
raffreddamento, produzione di acqua 
calda, areazione e purificazione 
dell’aria su una superficie di 1,1 m2

 ›  SICURO: refrigerante naturale R290  
con concetto di sicurezza multilivello 
senza zona di protezione

›   PRATICO: facile da montare grazie 
all’elevato grado di integrazione

R290
Refrigerante 

naturale
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I tempi sono maturi per una nuova generazi-
one di pompe di calore sostenibili. Con 
wpnext, STIEBEL ELTRON offre una tecnologia 
all’avanguardia con refrigerante a basso im-
patto climatico e un concetto di sicurezza ap-
positamente sviluppato. I nostri apparecchi 
integrali soddisfano tutti i requisiti del modulo 
di sistema per pompe di calore (PdC MS) e 
sono pertanto ammessi agli incentivi.

Compatto, pratico, sicuro
Grazie all’ingombro ridotto e al basso ru-
more di esercizio, l’unità centrale aria-calore 
può essere integrata praticamente ovunque. 
L’apparecchio integrale riunisce in modo ele-
gante e in uno spazio molto ridotto le cinque 
funzioni principali: riscaldamento, raffredda-
mento, produzione di acqua calda, areazione 
e purificazione dell’aria. Il modello LWZ rag-
giunge l’elevata temperatura di mandata di 
75°C consentendo di ottenere acqua sanitaria a 
65°C, con un’igiene impeccabile dell’acqua po-
tabile. Funzioni speciali: recupero dell’umidità 
(opzionale) e bypass estivo completamente 
automatico. Le interfacce digitali assicurano 
l’accesso esterno.

Il modello LWZ offre un comfort convincente 
anche nell’installazione grazie a un’ampia 
gamma di accessori, un elevato grado di inte-
grazione e un concetto di trasporto intelligente. 
L’aspetto più interessante è che le grandi por-
tate in volume rendono inutili ulteriori misure 
di protezione.

Cosa rende la nuova serie LWZ convincente
 › Riscaldamento, raffreddamento, 
produzione di acqua calda, aerazione e 
purificazione dell’aria

 › Funzione di raffreddamento integrata
 › Sono possibili temperature di mandata  
di 75°C, raggiungendo 65°C nel boiler

 › Aerazione con recupero dell’umidità 
(opzionale)

 › Bypass estivo completamente automatico
 › Non sono necessarie misure di protezione 
grazie alla grande portata in volume

 › Compatibile con sistemi di gestione 
energetica per il fotovoltaico

 › Struttura modulare (modulo funzionale  
e modulo serbatoio separati)

 › Ingombro inferiore rispetto al modello 
precedente

 › Nuovi accessori per un montaggio ancora 
più veloce

wpnext – nuova generazione 
di pompe di calore
wpnext: con il refrigerante naturale R290 e circuiti refrigeranti 

appositamente ottimizzati, la nostra nuova generazione di pom-

pe di calore è più ecologica ed efficiente che mai. Il concetto di 

sicurezza multilivello garantisce protezione completa.

Refrigerante 
naturale
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on board 
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Comando 
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5 in 1 
per il massimo comfort
Piacevole calore in inverno, gradevole freschezza in estate, acqua cal-

da perfettamente igienica, aerazione e purificazione dell’aria senza 

aprire le finestre: queste sono le cinque funzioni più importanti per 

un benessere ottimale. Tutto ciò si combina nel nostro apparecchio di 

aerazione integrale: LWZ è la soluzione ideale per il massimo comfort.

Molte funzioni uno spazio ridotto
LWZ 07.1 Premium HKWL 230 offre fino a cin-
que funzioni di tecnologia degli impianti do-
mestici in un solo apparecchio. Riscaldamento, 
raffreddamento, produzione di acqua calda, 
aerazione e purificazione dell’aria sono in-
tegrati su una superficie di soli 1,1 m² per il 
migliore comfort abitativo e la massima qua-
lità della vita.

 › Aerazione automatica con recupero del 
calore fino al 90% dell’energia termica

 › Riscaldamento con pompa di calore  
ad alta efficienza

 › Produzione dell’acqua calda con serbatoio 
dell’acqua potabile integrato o separato

 › Funzione di raffreddamento opzionale ad 
alta efficienza energetica

Il moderno sistema di aerazione fa ent-
rare aria fresca in casa, ma mantiene il 
calore all’interno. Recupera fino al 90% 
del calore, che altrimenti andrebbe per-
duto con le finestre aperte.

La pompa di calore aria-acqua integ-
rata ricava il calore per la funzione di 
riscaldamento in modo semplice ed ef-
ficiente dall’aria esterna, raggiungendo 
elevati valori di rendimento anche a basse 
temperature.

Il calore ricavato dall’aria esterna viene in 
parte utilizzato per la produzione di ac-
qua calda. Un serbatoio dell’acqua calda 
grande e perfettamente isolato assicura 
basse perdite di calore ed elevato comfort.

L’aerazione controllata dell’appartamento 
garantisce maggiore igiene dell’aria in 
casa. La buona filtrazione dell’aria offre 
ulteriori vantaggi per chi soffre di allergie 
in qualsiasi periodo dell’anno.

Con la semplice inversione del circuito 
di raffreddamento, LWZ Premium con-
sente anche un raffreddamento attivo 
assicurando una fresca atmosfera abi-
tativa d’estate.

Fino a cinque funzioni in un solo apparecchio

Aerazione

Acqua calda

Purificazione
dell’aria

Raffreddamento

Riscaldamento
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Settore aerazione

1  Aria esterna

2  Aria di scarico dai locali

3  Aria di alimentazione dai locali

4  Aria di smaltimento

5   Scambiatore di calore in controcorrente 
a flusso incrociato

Settore pompa di calore

6  Compressore della pompa di calore

7  Condensatore

Settore serbatoi

8  Serbatoio dell’acqua calda

9  Circuito dell’acqua sanitaria

10  Circuito dell’acqua per riscaldamento
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Abile riduzione del dispendio  
di installazione
Il nuovo LWZ è una soluzione di prima classe, soprattutto quando costru-

zioni molto vicine le une alle altre non offrono spazio per l’installazione 

esterna di una pompa di calore. Infatti il nuovo LWZ richiede solo di  

1,1 m² di superficie, con tutti i collegamenti necessari 1,6 m². Un grande 

vantaggio per il montaggio e la manutenzione: tutti gli elementi sono 

facilmente accessibili.

I collegamenti per l’aria esterna e l’aria 
di smaltimento mediante adattatori rapidi 
consentono un montaggio facile e flessibile. 
Grazie al modulo di deviazione dell’aria è 
facile collegare l’aria di smaltimento anche 
sul lato sinistro.

stiebel-eltron.ch/installazione-video-lwz  



La nuova generazione LWZ rappresenta un 
grande progresso anche dal punto di vista del 
montaggio. Grazie al concetto di trasporto at-
tentamente bilanciato, LWZ può ora essere 
trasportato da quattro persone e posizionato 
in modo sicuro da due persone. Inoltre, l’ele-
vato grado di integrazione e l’ulteriore sviluppo 
consentono un montaggio in loco significativa-
mente più rapido e sicuro.

Una volta posizionato l’apparecchio, è possi-
bile collegare rapidamente e facilmente l’aria 
di smaltimento, l’elettricità e l’acqua. Già du-
rante il montaggio, il nuovo LWZ colpisce per 
la sua facilità di utilizzo.
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Semplicemente imbattibile:
apparecchio integrale compatto con R290

Riscaldamento Raffreddamento Aerazione Purificazione 
dell’aria

Acqua calda

Cosa rende questo prodotto convincente
 › Apparecchio 5 in 1
 › Pompa di calore con inverter
 › Funzione di raffreddamento integrata
 › Produzione dell’acqua calda con serbatoio 
dell’acqua potabile da 253 litri integrato

 › Alte temperature di mandata
 › Aerazione con recupero dell’umidità
 › Non sono necessarie misure di protezione 
grazie alla grande portata in volume

LWZ 07.1 Premium HKWL 230

Sistema integrale di alta qualità con pompa 
di calore aria-acqua reversibile per installa-
zione in interni. L’apparecchio 5 in 1 combina 
le funzioni riscaldamento, raffreddamento, 
produzione di acqua calda, aerazione e pu-
rificazione dell’aria. Il refrigerante naturale e 
sicuro per il futuro R290 garantisce un’ottima 
compatibilità ambientale. Il circuito del ref-
rigerante è dotato di dispositivi di sicurezza 
completi come il separatore di refrigerante a 
ciclone brevettato. Grazie a un efficiente filt-
raggio si ottiene un’elevata qualità dell’aria. 
L’apparecchio integrale si contraddistingue 
inoltre per la sua estrema silenziosità.



Riscaldamento Raffreddamento Aerazione Purificazione 
dell’aria

Cosa rende questo prodotto convincente
 › Apparecchio integrale compatto
 › Pompa di calore con inverter
 › Funzione di raffreddamento integrata
 › Produzione dell’acqua calda flessibile 
grazie al serbatoio dell’acqua potabile 
separato

 › Alte temperature di mandata
 › Aerazione con recupero dell’umidità
 › Non sono necessarie misure di protezione 
grazie alla grande portata in volume

La libera scelta del serbatoio dell’acqua pota-
bile è vantaggiosa. Questo sistema integrale 
di aerazione può essere combinato con un 
serbatoio della capacità esatta per soddisfa-
re le esigenze individuali. È ideale per molti 
utenti o grandi vasche da bagno. La struttura 
compatta offre lo spazio ottimale per il ser-
batoio appropriato.

LWZ 07.1 Premium HKL 230
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Modello
LWZ 07.1 Premium  
HKWL 230

LWZ 07.1 Premium  
HKL 230

Codice prodotto 206281 206284

Classe di efficienza energetica (W35/55)  A++/A++ A++/A++

Portata in volume aria m³/h 80–300 80–300

Potenza termica con A2/W35 (EN 14511) kW 3,98 3,98

Coefficiente di prestazione con A2/W35 (EN 14511)  3,51 3,51

Potenza termica con A-7/W35 (EN 14511) kW 6,42 6,42

Coefficiente di prestazione con A-7/W35 (EN 14511)  2,69 2,69

Coefficiente di prestazione refrigerante max con A35/W18 kW 5,2 5,2

Coefficiente di prestazione refrigerante con A35/W18  3,54 3,54

Potenza del riscaldamento elettrico supplementare kW 2,9 / 5,8 / 8,8 2,9 / 5,8 / 8,8

Livello di potenza sonora (EN 12102) dB(A) 52,6 52,6

Refrigerante  R290 R290

Valore GWP  3 3

Limite di impiego della fonte di calore min./max °C -25/40 -25/40

Temperatura di mandata riscaldamento max °C 75 75

Altezza/Larghezza/Profondità mm 1880 × 1430 × 764 1880 × 810 × 764

Peso (modulo funzionale / modulo serbatoio / totale) kg 225 / 185 / 410 230

Capacità del serbatoio l 235 -

Possibilità di espansione del serbatoio opzionale  - sì

Confronto tra i prodotti apparecchi integrali di aerazione
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Il nostro vasto assortimento di accessori include innumerevoli com-

ponenti che supportano le funzioni del modello LWZ: dagli adattatori 

rapidi ai postriscaldatori dell’aria, non manca nulla. Abbiamo accordato 

in modo ottimale tutti i componenti.

L’accessorio perfetto  
per la nuova serie LWZ

Condotto per parete esterna
termoisolato

Tubo flessibile dell’aria  
termoisolato con adattatore 
rapido in EPS

AWG 315 SR.2 numero d‘ordine: 205786
Il robusto condotto a parete telescopico è adat-
to per garantire il passaggio dell’aria esterna e 
dell’aria di smaltimento della pompa di calore 
attraverso una parete. Il condotto a parete, 
che favorisce il flusso ed è privo di ponti ter-
mici, è realizzato in EPS grigio modellato ad 
alta densità. Per il fissaggio vengono utilizzati 
elementi filettati in acciaio integrati. L’umidità 
che si forma viene convogliata verso la parte 
anteriore attraverso la griglia di protezione 
atmosferica. Il collegamento ai tubi flessibili 
dell’aria avviene tramite un raccordo ovale ad 
innesto rapido con nastro sigillante flessibile.

LSWP 315-1.5 E numero d‘ordine: 208272
Il tubo flessibile dell’aria termoisolato per 
la conduzione dell’aria esterna e dell’aria di 
smaltimento presenta su un lato un adatta-
tore rapido premontato per il collegamento 
all’AWG-B e a un sistema integrale. La guaina 
esterna è in laminato di alluminio, la guaina 
interna in tessuto di polipropilene. Nel mezzo 
è presente uno strato di isolamento termico 
fonoassorbente in lana minerale. Le estremità 
del tubo flessibile possono venire ovalizzate 
per il fissaggio. L’adattatore rapido in EPS è 
completamente montato e sigillato.

Postriscaldatore dell’aria

LWF AR 1.5 numero d‘ordine: 204818
Il postriscaldatore dell’aria si utilizza per ris-
caldare o raffreddare l’aria di alimentazione. A 
tal fine viene combinato con un apparecchio di 
aerazione centralizzato e una pompa di calore 
per riscaldamento a scelta o un impianto di 
aerazione integrale.

Trovate ulteriori accessori sul nostro sito.

stiebel-eltron.ch/lwz-accessori



Adattatore rapido

ZSA 315 D numero d‘ordine: 207479
Con l’adattatore rapido in EPS si collega un 
tubo flessibile dell’aria all’apparecchio di ae-
razione integrale (con R290) quando la lung-
hezza dei set di tubi flessibili con adattatori 
rapidi già montati non è adeguata. L’arco a 45 
gradi consente il montaggio rapido anche in 
spazi ristretti. L’installazione è facile, poiché 
l’adattatore rapido viene fornito con tutti gli 
accessori di montaggio (fascetta per tubo fles-
sibile, guarnizioni, viti).

 
Calotta di deviazione 
dell’aria di smaltimento

Adattatore rapido

 
Scambiatore di calore 
entalpico

LULM 315-160 L numero d‘ordine: 207480
Il modulo di deviazione dell’aria si monta sul 
modulo funzionale dell’apparecchio integrale 
di aerazione. L’aria di smaltimento viene con-
vogliata dal lato destro verso il lato sinistro del 
modulo in modo da favorire il flusso. Intorno 
all’aria di smaltimento vengono convogliate 
anche l’aria esterna, l’aria di scarico e l’aria 
di alimentazione per ottimizzarne il flusso. Il 
collegamento dell’aria di smaltimento può 
essere effettuato facilmente sul lato sinistro 
dell’apparecchio, in modo che esso possa es-
sere installato nell’angolo sinistro. Il modulo 
è realizzato in robusto EPS ad alta densità. Il 
collegamento avviene tramite set di tubi fles-
sibili dell’aria disponibili separatamente con 
piastre di adattamento rapido premontate.

ZSA 315 numero d‘ordine: 208274
Con l’adattatore rapido in EPS si collega un 
tubo flessibile dell’aria all’apparecchio di 
aerazione integrale (con R290) quando la 
lunghezza dei set di tubi flessibili con adat-
tatori rapidi già montati non è adeguata. 
L’installazione è facile, poiché l’adattatore 
rapido viene fornito con tutti gli accessori di 
montaggio (fascetta per tubo flessibile, guar-
nizioni, viti).

LWTF D numero d‘ordine: 207495
Lo scambiatore di calore entalpico per appa-
recchi integrali sostituisce lo scambiatore di 
calore in controcorrente a flusso incrociato 
durante i mesi invernali. Grazie alla memb-
rana in plastica selettiva, l’umidità dell’aria di 
scarico viene recuperata e trasferita all’aria di 
alimentazione. Ciò aumenta la bassa umidità 
relativa nei locali durante i mesi invernali. Non 
sussiste alcun trasferimento di gas e impurità. 
Lo scambiatore di calore entalpico si contrad-
distingue per lunga durata, elevata tenuta e 
ridotte perdite di pressione. La membrana è 
antimicrobica, resistente al gelo e al calore.

Set scambiatore  
di calore solare

RBS WT 5 numero d‘ordine: 207490
Il modulo di carica esterno consente 
l’integrazione di un impianto solare termico 
per la produzione di acqua calda e il supporto 
del riscaldamento nel sistema integrale. È 
costituito dallo scambiatore di calore in acci-
aio inossidabile e da un’efficiente pompa di 
circolazione in una carcassa a parete isolata. 
È possibile collegare moduli solari termici 
con una superficie di collettore fino a 5 m2.

Pedana di montaggio

ZLWZ MP numero d‘ordine: 207494
Grazie alla pedana di montaggio, gli apparec-
chi integrali si possono installare in una fase 
precoce dei lavori di costruzione di un nuovo 
edificio. Prima dei lavori di posa del pavimento 
continuo è possibile posizionare la pedana di 
montaggio e preinstallare l’apparecchio inte-
grale. La pedana è dotata di tubi di collega-
mento integrati in rame. L’apparecchio inte-
grale può essere collegato dietro, sotto il pa-
vimento continuo, mentre le tubazioni di dis-
tribuzione vengono collegate davanti. L’altezza 
della pedana è adeguata alle dimensioni di un 
pavimento standard. La pedana, in due parti, 
è facile da trasportare e montare. È costitu-
ita da poliuretano ad alta densità e da una 
robusta copertura in lamiera di acciaio zin-
cato Sendzimir.
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Nuova generazione –
prossimo progetto
Il nostro servizio esterno sarà lieto di fornirvi consulenza anche su 

questioni specifiche relative al progetto. Non esitate a contattarci. 

Trovate ulteriori risposte anche online sul nostro sito web. Utilizzate 

i nostri strumenti online per elaborare e calcolare il vostro prossimo 

progetto, ad esempio con un apparecchio della nostra nuova serie LWZ.

stiebel-eltron.ch/progettazione

stiebel-eltron.ch/wpnext-it



Dal 1924 STIEBEL ELTRON offre soluzioni af-
fidabili per acqua calda, riscaldamento, ae-
razione e raffreddamento. Perseguiamo una 
linea chiara con coerente impegno per le ener-
gie rinnovabili, che consideriamo fondamen-
tali per il nostro futuro. 

Con circa 5‘000 collaboratori in tutto il mondo, 
ci impegniamo ogni giorno per realizzare solu-
zioni tecnologiche di riscaldamento efficienti. 
Dallo sviluppo alla produzione fino alla ma-
nutenzione, applichiamo coerentemente le 
nostre conoscenze, il nostro spirito innovativo 
e la nostra esperienza. Vogliamo offrire una 
soluzione adatta a ogni esigenza.   

Come società affiliata di successo con sede 
principale a Lupfig, in Argovia, viviamo l’idea 
della sostenibilità utilizzando la nostra energia 
in modo mirato per la svolta termica. Le pompe 
di calore sono una delle nostre specialità. 

L'ENERGY CAMPUS, con il proprio showroom, 
è il nostro centro di competenza per le ener-
gie rinnovabili e uno spazio di incontro per 
conoscere STIEBEL ELTRON nella teoria e nella 
pratica.

Benessere sostenibile
STIEBEL ELTRON è sinonimo di sostenibilità. Sviluppando tecnologie rin-

novabili promuoviamo una tecnica degli impianti domestici innovativa, 

ecologica e orientata al futuro. Come azienda a conduzione familiare 

ci impegniamo quindi per il vostro e il nostro futuro.
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STIEBEL ELTRON AG | Gass 8 | 5242 Lupfi g 
Telefono 056 464 05 00 | info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch 

Nota legale | Nonostante l'accurata compilazione, non può essere garantita l'assenza di errori nelle informazioni contenute nella presente pub-
blicazione. Le dichiarazioni relative all'equipaggiamento ed alle sue caratteristiche non sono vincolanti. Le caratteristiche di equipaggiamento 
descritte nella presente pubblicazione non vanno intese come qualità pattuite dei nostri prodotti. Singole caratteristiche di equipaggiamento 
possono, a causa del continuo sviluppo tecnico dei nostri prodotti, essere modificate o eliminate. Siete pregati di informarvi riguardo alle attuali 
caratteristiche di equipaggiamento presso il vostro consulente specializzato locale. Le rappresentazioni grafiche nella pubblicazione costituiscono 
solo esempi di applicazione. Le immagini contengono anche pezzi di installazione, accessori ed equipaggiamenti speciali non compresi nella 
fornitura di serie. Riproduzione, anche per estratto, consentita solo con autorizzazione dell'editore.
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