STIEBEL ELTRON

LWE-W 115 P VE

DEZENTRAL

Die wichtigsten Merkmale

Liftereinschub fiir dezentrale Liiftung
Liftereinschub wird mit dem Teleskopgehduse kombiniert

Niedriges Betriebsgerdusch

Technisches Datenblatt

BESTELLNUMMER: 203783




STIEBEL ELTRON

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Leistungsaufnahme max.
Netzanschluss

Hohe

Breite

Tiefe

Luftvolumenstrom

Fordervolumen

Verfiigharkeit auf Anfrage

LWE-W 115 P VE

203783

32W

1/N 230 V 50 Hz

203 mm

201 mm

297 mm

24/34/52/70/100
m3/h

100 m3/h
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0844 333 LuL

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerdte ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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