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WPE-I 60.1 Premium H 400

SOLE-WASSER-WARMEPUMPEN BESTELLNUMMER: 208908
GroRflachige, leistungsstarke Warme I al =
=

Diese Premium Sole-Wasser-Warmepumpe fiir den Innenraum wird
dem Qualitatsanspruch ihres Namens gerecht. Sie nutzt das Erdreich als
Energiequelle fiir effizientes Heizen, Kithlen und Warmwasserbereiten.
Mit einer Kaskadenschaltung versorgt sie neben Zweifamilienhdusern
auch Mehrfamilienhduser und sogar Hotelanlagen mit hohen Mengen an

./
Komfortbedarf. Heizen und Kiihlen geht hier Hand in Hand: GenieRen Sie im
Sommer angenehm kiihle Raume, wéahrend Sie gleichzeitig Ihren AuRenpool
komfortabel beheizen. Dank des natiirlichen Kéltemittels R290 heizen Sie zudem
noch effizienter als zuvor. ol WPE-I 30.1 Premium H
400
Zuverlissig und kompakt — Bestellnummer: 208906
g WPE-I 45.1 Premium H
Wir haben diese Warmepumpe so robust gebaut, dass sie lhnen lange Jahre . 400
ldssig Wa henkt und sich trotzd hon leise im Hint d halt.
zuverldssig Warme schenkt und sich trotzdem schon leise im Hintergrund hé e Bestellnummer: 208907

Dank der kompakten Abmessungen und dem schlichten Design fiigt sie sich
platzsparend in [hre Rdumlichkeiten und sorgt so fiir eine aufgeraumte Optik. Alle
wichtigen Komponenten sind bereits auf kleinstem Raum integriert und bieten
maximale Flexibilitdt bei der Installation. Ihre Wunschtemperatur lasst sich dabei
bequem per App oder Touchdisplay steuern - einfach und zielsicher.

Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wéarmepumpe zum Heizen, Warmwasserbereiten
und Kiihlen

Geeignet fiir groRe Leistungsanforderungen dank flexibler Kaskadenschaltung
Perfekt skalierbar fiir Zweifamilienhduser, Mehrfamilienhduser und Hotels
Zukunftssicher durch den Einsatz des natiirlichen Kéltemittels R290

Fiigt sich perfekt in [hre Raumlichkeiten durch ein klares, zeitloses Design
Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs

Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
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Besonders leise im Betrieb

Sichere und effektive Realisierbarkeit von Projekten jeder GréRenordnung durch
den Installateur lhres Vertrauens
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Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511)
Hohe

Breite

Tiefe

Kaltemittel

0

WPE-I 30.1
Premium H 400

208906

4,40

1689 mm

802 mm

768 mm

R290
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A ______/ \_________J
WPE-I 45.1 WPE-I 60.1
Premium H 400 Premium H 400
208907 208908
4,50 4,60
1689 mm 1689 mm
802 mm 1048 mm
762 mm 792 mm

R290 R290
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0844 333 LuL

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerdte ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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