STIEBEL ELTRON

WPF 27

SOLE-WASSER-WARMEPUMPEN

Denken Sie groR und bauen Sie kompakt

Diese kompakte Warmepumpe erfiillt Ihre Wiinsche an die Heiztechnik in
grolReren Wohnanlagen, Gewerbe- und Industriebauten. Da sie sowohl innen als
auch auBen aufgestellt werden kann, bringt sie viel Flexibilitdt mit. Noch weniger
Aufstellflache brauchen Sie, wenn Sie je zwei Gerate iiber einanderstellen.

Gewieft kombinieren

In Kombination mit einem entsprechenden Gerat ldsst sich [hre Warmepumpe in

Kas ka denschaltung ausgezeichnet zum Bereitstellen von Warmwasser einsetzen.

Die hohen Vorlauftemperaturen stellen sicher, dass Ihr Warmwasserkomfort
unverdndert hoch bleibt.

Die wichtigsten Merkmale

Innen oder aullen aufgestellte Sole-Wasser-Warmepumpe zum Heizen
Mehr Innenraum durch AuRenaufstellung

Fiir Neubau und Modernisierung geeignet

Geeignet fiir Kaskadenschaltung fiir groRe Leistungsanforderungen
Fiir groRere Wohnanlagen, Gewerbe- und Industriebauten geeignet
Platzsparend durch Stapelbarkeit

Angenehm leise im Betrieb

Mit Internet-Service-Gateway iiber Computer webbasiert steuerbar

Hoher Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C
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Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Energieeffizienzklasse Warmepumpe W35
Energieeffizienzklasse Warmepumpe W55

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Warmepumpe + Regler)
W35

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Warmepumpe + Regler)
W55

Warmeleistung bei BO/W35 (EN 14511)
Wérmeleistung bei BO/W55 (EN 14511)
Leistungszahl bei BO/W35 (EN 14511)
Leistungszahl bei BO/W55 (EN 14511)
SCOP 35 °C (EN 14825)
Schallleistungspegel (EN 12102)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.
Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht

Nennspannung Verdichter
Nennspannung Not-/Zusatzheizung

Kaltemittel

R410 A

R410 A
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WPF 20 WPF 27
233003 233004
A+++ A+++

A++ A++
A+++ A+++
A++ A++
21,5 kW 29,69 kW
20,10 kW 26,69 kW
4,66 4,85
2,84 2,79
5,00 5,28
54 dB(A) 55 dB(A)
60 °C 60 °C
1154 mm 1154 mm
1242 mm 1242 mm
860 mm 860 mm
345 kg 367 kg
400 V 4oo Vv
400V 400V
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0844 333 LuL

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerdte ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.
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