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AHP-BH 8.8
ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 207902

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängendes Modul mit integrierter Not-/Zusatzbeheizung

Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel

Passend für alle Leistungsklassen der Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-
Kältemittel
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Typ AHP-BH 8.8

Bestell-Nr. 207902

Technische Daten

Phasen Not-/Zusatzheizung 3 x B 16 A

Absicherung Not-/Zusatzheizung 3/N/PE

Frequenz 50 Hz

Max. zulässiger Druck 0,3 MPa

Einsatzgrenze heizungsseitig min. 18 °C
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


