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AHP-SF.1
ZUBEHÖR BESTELLNUMMER: 208659

Die wichtigsten Merkmale

Vorgefertigtes Fundament für unsere R290-Wärmepumpen

Zeitsparende Installation zu jeder Jahreszeit

Keine Betonarbeiten vor Ort notwendig

Einfache Bodenvorbereitung

Hohe Genauigkeit des Fundaments für eine gute Passung mit Wärmepumpe und
Konsole

Ausreichend Platz für Rohrleitungen und Kondensatabfluss

Zur Herstellung einer hochwertigen Optik mit minimalem Aufwand
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Typ AHP-SF.1

Bestell-Nr. 208659

Technische Daten

Höhe 100 mm

Breite 1171 mm

Tiefe 731 mm

Gewicht 70 kg

Ausführung Außenaufstellung

Anwendung Wärmepumpe

Neigung verstellbar -
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


