
Technisches Datenblatt

F/S-G DN25
ZUBEHÖR PRODUKT-NR.: 201814

Die Gruppe wird in die Erdsonden-Hauptleitung, vor der Wärmepumpe

eingebaut. Sie dient zum einfachen Befüllen und Spülen von

Wärmeträgerflüssigkeiten

F/S-G DN32
Produkt-Nr.: 201815

F/S-G DN50
Produkt-Nr.: 201816
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Typ F/S-G DN25 F/S-G DN32 F/S-G DN50

Bestell-Nr. 201814 201815 201816

Technische Daten

Anschluss wärmequellenseitig G 1 G 1 1/4 G 2
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


