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CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)
CONVECTEURS RÉF. PRODUIT: 207536

Faites preuve de style, même quand il s’agit de chauffer

Chauffez exactement là où vous le souhaitez. C’est tout à fait possible avec

le convecteur sur pieds au design élégant. Vous choisissez simplement la

température souhaitée à l’aide de l’organe de commande avec écran LCD. Et vous

pouvez tout aussi rapidement programmer votre chauffage mobile. Pour cela, il

intègre déjà un programmateur hebdomadaire avec trois programmes horaires

et une fonction d’auto-apprentissage. Dans le but d’éviter toute perte de chaleur

inutile, le convecteur sur pieds détecte même les fenêtres ouvertes.

Une qualité et un design chaudement recommandés

Le corps de chauffe en acier inoxydable et les lamelles en acier garantissent,

outre l’excellente finition, que vous profiterez longtemps de ce produit design

haut de gamme. Pour que l’appareil fonctionne toujours en toute sécurité, le

détecteur de niveau intégré coupe automatiquement le chauffage en cas de

basculement. Une protection électronique contre la surchauffe intégrée constitue

une sécurité supplémentaire.

Les principales caractéristiques

Convecteur sur pieds, idéal comme chauffage d’appoint ou de mi-saison

Grâce à la puissance de chauffage élevée, la chaleur est rapidement disponible

Programmation simple et commande au degré près avec le grand écran LCD facile
à lire

Sécurité absolue avec le détecteur de niveau et la protection contre la surchauffe

Avec la poignée rabattable, tout déplacement est sûr, même à chaud

Prêt à être branché et donc directement opérationnel

Nouveau design aux lignes élégantes

Disponible également en version de couleur blanche

CNS 2000 Plus LCD Move
(CH)
Réf. produit: 207535
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Type CNS 2000 Plus
LCD Move (CH)

CNS-B 2000 Plus
LCD Move (CH)

Réf. à commander 207535 207536

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V

Tension nominale 230 V 230 V

Courant nominal 10,9 A 13,0 A

Puissance raccordée 2 kW 2 kW

Indice de protection (IP) IP 24 IP 24

Classe de protection I I

Couleur blanc (quasi
RAL 9003)

noir (quasi
RAL 7021)

Plage de réglage 5-30 °C 5-30 °C

Hauteur 443 mm 443 mm

Largeur 738 mm 738 mm

Profondeur 80 mm 80 mm

Poids 7,90 kg 7,90 kg
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


