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du Règlement UE 2015/1188

BHE 100 Plus
RADIATEURS POUR SALLE DE BAIN RÉF. PRODUIT: 238714

Ces radiateurs électriques de salles de bain vous procurent, tout au long de

l’année, une chaleur confortable à l’endroit souhaité. Le mélange entre design

attrayant et fonctionnalité vous séduira. L’élément de commande est placé

à hauteur idéale pour vous permettre de régler la température de manière

particulièrement confortable.

Les tubes ronds à filigranes et le chauffage uniforme vous permettent de

suspendre vos serviettes de toilette et de bain sur le chauffage à plusieurs

niveaux, mais aussi de les sécher ou de les réchauffer. Grâce à leurs propriétés,

les radiateurs pour salles de bain de cette gamme conviennent parfaitement

comme chauffage d’appoint ou pour la mi-saison.

Les principales caractéristiques

Fonctionnement purement électrique grâce au remplissage en usine du fluide
caloporteur

Peut également être raccordé au réseau d’eau chaude sanitaire

Design attrayant grâce aux tubes ronds

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Température souhaitée réglable en continu
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Type BHE 50 Plus BHE 75 Plus BHE 100 Plus

Réf. à commander 239141 238713 238714

Puissance calorifique

Minale Pnom 0,50 kW 0,75 kW 1,00 kW

Puissance thermique minimale (indicative) Pmin 0,00 kW 0,00 kW

Maximale en continu Pmax,c 0,50 kW 0,75 kW 1,00 kW

Consommation courant auxiliaire

Consommation d’électricité auxiliaire pour puissance calorifique
nominale elmax

0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Consommation d’électricité auxiliaire à capacité thermique
minimale elmin

0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Consommation d’électricité auxiliaire en mode stand-by elSB 0,00 kW 0,00 kW 0,00 kW

Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température
ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la
température ambiante

- - -

Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante :
deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle
de la température ambiante

- - -

Type de contrôle de puissance calorifique / de température
ambiante : avec thermostat mécanique

- - -

Type de contrôle de puissance calorifique / de température
ambiante : avec contrôle électronique de la température
ambiante

- - -

Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante :
contrôle électronique de la température ambiante et régulation
à programmation horaire

- - -

Type de contrôle de puissance calorifique/ de température
ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et
régulation à programmation hebdomadaire

x x x

Autres options de régulation

 : contrôle de la température ambiante avec détection de
présence

- - -

 : contrôle de la température ambiante avec détection de
fenêtre ouverte

- - -
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 : avec option de télécommande - - -

 : avec régulation adaptative du début de chauffage x x x

 : avec limitation du temps de fonctionnement - - -

 : avec sonde de température sphérique à boule noire - - -
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Type BHE 175 T Plus

Réf. à commander 238715

Puissance calorifique

Minale Pnom 1,75 kW

Puissance thermique minimale (indicative) Pmin 0,00 kW

Maximale en continu Pmax,c 1,75 kW

Consommation courant auxiliaire

Consommation d’électricité auxiliaire pour puissance calorifique
nominale elmax

0,00 kW

Consommation d’électricité auxiliaire à capacité thermique
minimale elmin

0,00 kW

Consommation d’électricité auxiliaire en mode stand-by elSB 0,00 kW

Type de puissance calorifique / contrôle de la température
ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température
ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la
température ambiante

-

Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante :
deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle
de la température ambiante

-

Type de contrôle de puissance calorifique / de température
ambiante : avec thermostat mécanique

-

Type de contrôle de puissance calorifique / de température
ambiante : avec contrôle électronique de la température
ambiante

-

Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante :
contrôle électronique de la température ambiante et régulation
à programmation horaire

-

Type de contrôle de puissance calorifique/ de température
ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et
régulation à programmation hebdomadaire

x

Autres options de régulation

 : contrôle de la température ambiante avec détection de
présence

-
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 : contrôle de la température ambiante avec détection de
fenêtre ouverte

-

 : avec option de télécommande -

 : avec régulation adaptative du début de chauffage x

 : avec limitation du temps de fonctionnement -

 : avec sonde de température sphérique à boule noire -

Profondeur fixation murale comprise
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

STIEBEL ELTRON AG

Industrie West

Gass 8

5242 Lupfig

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif

du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du

consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.


