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RTNZ-S2
THERMOSTAT RÉF. PRODUIT: 231063

Le réglage de la température au degré près et la simplicité de la commande

sont les attributs principaux de ce thermostat. Le thermostat dispose d’une

récupération thermique et grâce à son faible différentiel, il garantit une

température ambiante constante. Le régulateur dispose de son propre

interrupteur Marche/Arrêt et d’un autre interrupteur Marche/Arrêt pour un

chauffage d’appoint optionnel dans le radiateur à accumulation, qui garantit

une température ambiante agréable même en cas de chutes de température

inattendues. La température ambiante peut être réglée en continu.

Les principales caractéristiques

Interrupteur marche/arrêt

Sélection de la température en continu par sélecteur rotatif

Interrupteur pour le chauffage d’appoint



Fiche technique

Type RTNZ-S2

Réf. à commander 231063

Caractéristiques techniques

Puissance de commutation 10 A

Tension nominale 230 V

Indice de protection (IP) IP 30

Couleur Blanc pur, RAL 9010

Largeur 75 mm

Hauteur 75 mm

Profondeur 26 mm
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


