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ES-WZ UK DN25
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 238235

Pièce intermédiaire pour groupes de pompage sans mélange (UK). La pièce

intermédiaire pour le calorimètre est universelle. Les adaptateurs à joint plat

nécessaires font partie des éléments fournis de sorte qu’un calorimètre peut

être intégré ultérieurement. Le montage de la pièce intermédiaire se fait dans le

retour du chauffage. Les sondes peuvent être montées dans les manchons des

robinets à boisseau sphérique ou dans les raccords à la charge du client.

ES-WZ UK DN32
Réf. produit: 238251
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Type ES-WZ UK DN25 ES-WZ UK DN32

Réf. à commander 238235 238251

Caractéristiques techniques
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


