
Fiche technique

ALPHA2 GO 32-40 180 220-240 V
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 208830

Pompe de circulation compatible PWM avec connecteur coudé, isolation et

deux joints. Câble PWM non compris. Pompe de circulation standard (longueur

d'installation 180 mm).

ALPHA2 GO 25-40 180
220-240 V
Réf. produit: 208827

ALPHA2 GO 25-60 180
220-240 V
Réf. produit: 208828

ALPHA2 GO 25-75 180
220-240 V
Réf. produit: 208829

ALPHA2 GO 32-60 180
220-240 V
Réf. produit: 208831

ALPHA2 GO 32-90 180
220-240 V
Réf. produit: 208832
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Type ALPHA2 GO 25-40
180 220-240 V

ALPHA2 GO 25-60
180 220-240 V

ALPHA2 GO 25-75
180 220-240 V

Réf. à commander 208827 208828 208829

Caractéristiques techniques

Indice d’efficacité énergétique IEE 0,16 0,18 0,19

Raccordement DN 25 DN 25 DN 25

Puissance électrique absorbée 3 .. 21 W 3 .. 37 W 3 .. 75 W

Tension nominale 230 V 230 V 230 V

Régulation par signal MLI x x x

Longueur (entraxe) 180 mm 180 mm 180 mm
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Type ALPHA2 GO 32-40
180 220-240 V

ALPHA2 GO 32-60
180 220-240 V

ALPHA2 GO 32-90
180 220-240 V

Réf. à commander 208830 208831 208832

Caractéristiques techniques

Indice d’efficacité énergétique IEE 0,16 0,18 0,20

Raccordement DN 32 DN 32 DN 32

Puissance électrique absorbée 3 .. 21 W 3 .. 37 W 3 .. 90 W

Tension nominale 230 V 230 V 230 V

Régulation par signal MLI x x x

Longueur (entraxe) 180 mm 180 mm 180 mm
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


