
Fiche technique

WPSF
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 233307

Les principales caractéristiques

Unité de remplissage eau glycolée multifonction

Séparateur à microbulles et filtre déjà intégrés

Cartouche filtrante facile à retirer

Composants prémontés pour le côté primaire

Séparateur à microbulles et filtre déjà intégrés

Cartouche filtrante facilement extractible

Tous les composants importants pour le circuit primaire sont prémontés
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Type WPSF

Réf. à commander 233307

Caractéristiques techniques

Raccord côté source de chaleur G 1 1/4 A

Pression de déclenchement de la soupape de sécurité 0,30 MPa

Limite d’utilisation maxi source de chaleur 40 °C

Limite d’utilisation mini source de chaleur -5 °C

Pression de service maxi 0,60 MPa
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


