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WT FS-N 60
ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 228013

L’antigel est coloré en bleu et contient des inhibiteurs anti-corrosion. Ses

propriétés caloporteuses sont excellentes pour l’utilisation avec des sondes

géothermiques. Il doit être dilué dans de l’eau (30 % vol. d’éthylène-glycol, 70 %

eau : protection antigel jusqu’à -18 °C).

Les principales caractéristiques

Antigel de haute qualité

Excellentes propriétés thermiques
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Type WT FS-N 60

Réf. à commander 228013

Caractéristiques techniques

Type de fluide Antigel de type N

Contenance en liquide 60 l
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


