
Fiche technique

EFS
RÉGULATION ; GESTION DE L’ÉNERGIE RÉF. PRODUIT: 237740

Servomoteur thermo-électrique pour ouvrir et fermer les vannes sur

les répartiteurs du circuit de chauffage des systèmes de chauffage et de

refroidissement par surfaces. La commande du servomoteur se fait à l’aide d’un

régulateur de température ambiante.

Les principales caractéristiques

Fourni séparément, monté sur site

Normalement fermé

Affichage du mode

Fonction d’ouverture/manuelle

Classe de protection ${att.ef005474.value}
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Type EFS

Réf. à commander 237740

Caractéristiques techniques
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


