
Fiche technique

EMI
RÉGULATION ; GESTION DE L’ÉNERGIE RÉF. PRODUIT: 233236

Profitez d’une grande indépendance  

Le module logiciel aide à utiliser l’électricité solaire de votre installation

photovoltaïque de façon optimale pour votre maison. C’est un maillon important

pour une gestion intelligente de l’énergie chez vous entre le Sunny Home

Manager (SHM) de SMA Solar Technology AG et nos appareils. Utiliser la

passerelle Internet Service Gateway est nécessaire pour interagir avec certaines

pompes à chaleur et certains appareils de ventilation multifonctions. 

Atteindre une grande efficacité

Les principales caractéristiques

Utilisation optimisée du courant solaire pour le fonctionnement de la pompe à
chaleur

Coûts de production d’eau de chauffage et d’eau chaude durablement plus faibles
grâce à un courant solaire bon marché

Mise au point possible avec des consommateurs contrôlables tels qu’une machine
à laver ou une voiture électrique

Simple d’utilisation
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Type EMI

Réf. à commander 233236

Caractéristiques techniques

Tenez compte de la liste de compatibilité. L’utilisation d’un tarif d’électricité pour le chauffage avec mesure séparée n’est pas prise
en charge. Les cascades de générateurs de chaleur ne sont pas compatibles. L’exploitation d’une installation solaire thermique peut
altérer le fonctionnement du logiciel EMI, étant donné que dans ce cas, il n’est pas possible de prévoir les besoins de manière fiable.
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


