
Fiche technique

ERS
RÉGULATION ; GESTION DE L’ÉNERGIE RÉF. PRODUIT: 237741

Ce thermostat intelligent de la régulation individuelle EASYTRON sert à

commander les radiateurs. Il saisit la température ambiante avec son capteur

intégré et assure la régulation de la température ambiante au moyen de son

moteur silencieux. Il est relié à la centrale par radio. 

Les principales caractéristiques

Thermostat intelligent sur pile pour la commande des radiateurs

Sonde intégrée pour l’enregistrement de la température ambiante

Détection de fenêtres ouvertes intégrée

Moteur silencieux

Compatible avec des vannes standard

Connexion à la centrale EASYTRON Connect par radio
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Type ERS

Réf. à commander 237741

Caractéristiques techniques

Z-Wave sans fil 868,42 MHz

Signal de réglage Linéaire

Alimentation électrique 2 piles 1,5 V AA

Mouvement de la broche 2 à 3 mm sur la
vanne (1 mm/s)

Température de transport et de stockage -20...+60 °C

Course maximale 4,50 mm

Température départ maximale du chauffage 90 °C

Charge mécanique 70 N

Plage de température de fonctionnement 0...+40 °C

Couleur Blanc

Diamètre 51 mm

Longueur 0,091 m

Poids 0,195 kg
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


