
Fiche technique

LA 100 A
DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 205771

Faites de chaque pièce un oasis d’air frais

Cette unité de ventilation est équipée d’antennes très fines pour l’air épais.

L’appareil est équipé d’un capteur pour être précis. Celui-ci commande quand il

est temps de ventiler la pièce. Même l’humidité et la température ambiante ont

une influence sur le renouvellement de l’air.

Configuration flexible de l’échange de l’air

Tous les modèles sont équipés de fonctions de temporisation d’enclenchement et

de temps d’inertie et peuvent en plus recevoir une sonde d’hygrométrie pour un

confort exceptionnel. Vous déterminez ainsi quand l’échange d’air commence et

se finit. Ces fonctions sont pratiques quand vous devez quitter la maison peu de

temps après avoir pris une douche ou avoir cuisiné. À votre retour, l’air est à un

taux d’humidité idéal.

Les principales caractéristiques

Extracteur d’air décentralisé pour locaux avec et sans fenêtre

Utilisation dans les pièces classiques à évacuation d’air telles que les salles de
bain, les cuisines et les WC

Solution de rénovation facile à installer

Bien adapté à la combinaison avec nos appareils de ventilation décentralisée

Ventilateur EC efficace sur le plan énergétique pour un faible niveau sonore avec
un débit volumétrique de l’air élevé

LA 100 U
Réf. produit: 205772

LA 100 UB
Réf. produit: 205773



Fiche technique

Composition du
set

Type LA 100 G-A LA 100 G-U LA 100 G-UB

Produit du set LA 100 A LA 100 U LA 100 UB

Caractéristiques techniques

Hauteur 270 mm 280 mm 255 mm

Largeur 270 mm 295 mm 255 mm

Profondeur 136 mm 74 mm 85 mm
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Composition du
set

Type LA 100 VE LA 100 VE LA 100 VE

Produit du set LA 100 A LA 100 U LA 100 UB

Caractéristiques techniques

Puissance électrique absorbée maxi. 15,3 W 15,3 W 15,3 W

Raccordement secteur 1/N 230 V 50 Hz 1/N 230 V 50 Hz 1/N 230 V 50 Hz

Hauteur 260 mm 260 mm 260 mm

Largeur 260 mm 260 mm 260 mm

Profondeur 50 mm 50 mm 50 mm

Débit d’air 20/30/40/50/60/100
m³/h

20/30/40/50/60/100
m³/h

20/30/40/50/60/100
m³/h
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


