
Fiche technique

ZLWE 40-4
DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 236670

Les principales caractéristiques

Commande tout confort de plusieurs appareils de ventilation

L’unité de commande doit être installée dans une boîte d’encastrement

ZLWE 40-2
Réf. produit: 236669

ZLWE 40-8
Réf. produit: 236671
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Type ZLWE 40-2 ZLWE 40-4 ZLWE 40-8

Réf. à commander 236669 236670 236671

Caractéristiques techniques

Nombre de ventilateurs par commande max. 2 max. 4 max. 8

Raccordement secteur 1/N 220-240 V 50 Hz 1/N 220-240 V 50 Hz 1/N 220-240 V 50 Hz

Largeur 80 mm 80 mm 80 mm

Hauteur 80 mm 80 mm 80 mm

Profondeur 9 mm 9 mm 9 mm
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


