
Scheda tecnica

AHP-CM 4
ACCESSORI COD. PRODOTTO: 208009

Le caratteristiche principali

Modulo cascata per pompe di calore aria-acqua per esterni con refrigerante R290

Apertura semplificata e ridotta al minimo attraverso l'involucro dell'edificio

Ridotto sforzo per la progettazione e l'installazione

AHP-CM 2
Cod. prodotto: 208660

AHP-CM 3
Cod. prodotto: 208040

AHP-CM 5
Cod. prodotto: 208010

AHP-CM 6
Cod. prodotto: 208011



Scheda tecnica

Tipo AHP-CM 2 AHP-CM 3 AHP-CM 4

Codice art. 208660 208040 208009

Dati tecnici

Pressione massima ammissibile 0,30 MPa 0,30 MPa 0,30 MPa

Limite di applicazione lato riscaldamento min. 7 °C 7 °C 7 °C

Limite di applicazione lato riscaldamento max. 75 °C 75 °C 75 °C

Portata max. ammissibile pompa di calore 3 m³/h 3 m³/h 3 m³/h

Portata max. ammissibile, lato riscaldamento 18 m³/h 18 m³/h 18 m³/h

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Tensione nominale comando 230 V 230 V 230 V

Fasi comando 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Fusibile comando 1 x B16 A 1 x B16 A 1 x B16 A

Potenza assorbita 174 W 261 W 348 W

Potenza assorbita pompa di circolazione 87 W 87 W 87 W

Modello pompa di circolazione 2x Para 25-180/9-87 3x Para 25-180/9-87 4x Para 25-180/9-87

Tipo di protezione (IP) IP14B IP14B IP14B

Idonea per esterno esterno esterno

Altezza 1365 mm 1365 mm 1365 mm

Larghezza 1170 mm 1170 mm 1170 mm

Profondità 727 mm 727 mm 727 mm

Peso 135 kg 145 kg 150 kg

Allacciamento DN 32 DN 32 DN 32

Allacciamento mandata/ritorno riscaldamento DN 65 DN 65 DN 65

Tipo di collegamento Allacciamento fisso Allacciamento fisso Allacciamento fisso
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Tipo AHP-CM 5 AHP-CM 6

Codice art. 208010 208011

Dati tecnici

Pressione massima ammissibile 0,30 MPa 0,30 MPa

Limite di applicazione lato riscaldamento min. 7 °C 7 °C

Limite di applicazione lato riscaldamento max. 75 °C 75 °C

Portata max. ammissibile pompa di calore 3 m³/h 3 m³/h

Portata max. ammissibile, lato riscaldamento 18 m³/h 18 m³/h

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Tensione nominale comando 230 V 230 V

Fasi comando 1/N/PE 1/N/PE

Fusibile comando 1 x B16 A 1 x B16 A

Potenza assorbita 435 W 522 W

Potenza assorbita pompa di circolazione 87 W 87 W

Modello pompa di circolazione 5x Para 25-180/9-87 6x Para 25-180/9-87

Tipo di protezione (IP) IP14B IP14B

Idonea per esterno esterno

Altezza 1365 mm 1365 mm

Larghezza 1170 mm 1170 mm

Profondità 727 mm 727 mm

Peso 155 kg 160 kg

Allacciamento DN 32 DN 32

Allacciamento mandata/ritorno riscaldamento DN 65 DN 65

Tipo di collegamento Allacciamento fisso Allacciamento fisso
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


