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AHP-DT.1
ACCESSORI COD. PRODOTTO: 207731

Le caratteristiche principali

Vaschetta della condensa per pompe di calore aria-acqua con refrigerante R290

Adatto a tutte le categorie di potenza delle pompe di calore aria-acqua con
refrigerante R290

Scarico della condensa senza problemi anche durante il periodo di gelo grazie al
riscaldamento elettrico ausiliario integrato

Costi di esercizio ridotti al minimo grazie al controllo intelligente della pompa di
calore in base ai cicli di sbrinamento e alla temperatura esterna

Raccordo per scarico condensa con tubo di plastica standard



Scheda tecnica

Tipo AHP-DT.1

Codice art. 207731

Dati tecnici

Allacciamento DN 50

Altezza 75 mm

Larghezza 816 mm

Lunghezza 164 mm
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


