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AHP-SC.1
ACCESSORI COD. PRODOTTO: 207737

Le caratteristiche principali

Console in acciaio inox da cementare per l'installazione di una pompa di calore
sollevata da terra

Montaggio rapido grazie all'ausilio di installazione integrato per allineare le parti
della console l'una all'altra

L'installazione della pompa di calore è possibile solo con minime modifiche del
sottofondo

Uso con o senza vaschetta della condensa

Ottimizzato per le pompe di calore aria-acqua con refrigerante R290

Adatto a tutte le categorie di potenza delle pompe di calore aria-acqua con
refrigerante R290

La fornitura comprende una coppia per l'installazione di una pompa di calore
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Tipo AHP-SC.1

Codice art. 207737

Dati tecnici

Altezza 950 mm

Larghezza 60 mm

Profondità 750 mm

Peso 6,7 kg
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


