STIEBEL ELTRON

EM Meter

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

Sfruttate proficuamente I'energia elettrica autoprodotta

Azionate la pompa di calore con |'energia elettrica prodotta dal vostro impianto
fotovoltaico. Questo contatore elettrico € tutto cio che vi serve per avere sempre
sotto controllo i vostri consumi. Il contatore misura in tempo reale la potenza
immessa o prelevata dalla rete elettrica nel punto di allaccio dell'edificio. Questi
dati vengono trasmessi via Ethernet dalla rete domestica al sistema di gestione
energetica STIEBEL ELTRON. Cosi il sistema rileva in ogni momento se I'energia
elettrica fotovoltaica € sufficiente per il funzionamento della pompa di calore.

Combinazione intelligente di tecnologie

Con I'intelligente abbinamento di contatori elettrici e gestione dell'energia, &
possibile ottimizzare I'utilizzo dell'elettricita e rendere particolarmente efficiente
il funzionamento del proprio impianto. Dopo che I'elettricista avra installato il
contatore elettrico, potrete beneficiare del massimo controllo sull'utilizzo effettivo
dell'energia elettrica autoprodotta.

Le caratteristiche principali

Registra i dati per I'immissione in rete e il prelievo dalla rete in tempo reale

Utilizzo ottimizzato della corrente solare (é necessario il software EM Trend per la
gestione dell'energia)

Misurazione trifase per elevata precisione di misurazione

Compatibile con allacci comuni (casa monofamiliare)

Scheda tecnica
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Dati tecnici

Osservare |'elenco delle compatibilita. Disponibilita su richiesta.
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STIEBEL ELTRON

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico 0844 333 44k

I nostri partner specializzati

| nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.htmil

Awviso per I'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal
rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,
che vi possa aiutare anche ad ottenere I’autorizzazione del rispettivo gestore di
rete per I'installazione del dispositivo.
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