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ERE
REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA COD. PRODOTTO: 237743

Questo ripetitore è un accessorio per la termoregolazione ambientale EASYTRON.

Il ripetitore permette di estendere il segnale wireless. Utilizzando questo

apparecchio è possibile migliorare la copertura wireless. Può essere inserito e

alimentato da una presa standard da 230 V.

Le caratteristiche principali

Ripetitore per l’intensificazione del segnale radio

Plug& Play

Per un semplice allacciamento elettrico a qualsiasi presa Schuko
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Tipo ERE

Codice art. 237743

Dati tecnici

Tipo di montaggio Apparecchio
con presa

diretta a parete

Colore bianco

Radio Z-Wave 868,42 MHz

Connessione di alimentazione 1/N ~ 230 V 50 Hz

Potenza assorbita 1,2 S

Campo d'impiego della temperatura 0...+40 °C

Larghezza 46 mm

Altezza 46 mm

Profondità 61 mm

Peso 0,038 kg

Temperatura di immagazzinaggio e di trasporto -20...+60 °C
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


