
Scheda tecnica

FEB 2.1
ACCESSORI COD. PRODOTTO: 206612

Utilizzate la vostra unità di ventilazione con la massima semplicità e comodità

Questa unità di programmazione viene combinata con le nostre unità di

ventilazione centralizzate e vi consente un comodo controllo. Serve a impostare i

parametri principali dell'impianto, come ad esempio il volume di aria immessa

nei locali.

 

Eccellente qualità dell'aria grazie al sensore integrato

Particolarmente utile è il sensore integrato che monitora la qualità dell'aria

rilevando quanto è alto il valore di CO2 nei locali. Un valore troppo elevato è

indice di una cattiva qualità dell'aria che può anche causare problemi di salute.

Grazie al sensore, la portata d'aria all'interno dei locali viene automaticamente

adattata. Il display a matrice con testo in chiaro - visualizzabile in undici lingue a

scelta - rende l'utilizzo estremamente semplice e intuitivo.

Le caratteristiche principali

Comoda gestione dell'impianto dal salotto di casa

Regolazione in base alle esigenze grazie al sensore di qualità dell'aria

Cambio semplice delle modalità di funzionamento tramite Touch-Wheel

Display multilingua integrato

Idoneo per LWZ 180/280, LWZ 130 e LWZ-W 450/600
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Tipo FEB 2.1

Codice art. 206612

Dati tecnici

Sensore della qualità dell’aria CO2

Tipo di protezione (IP) IP22

Colore bianco

Tensione nominale 5 V

Larghezza 145 mm

Altezza 96 mm

Profondità 31 mm



Scheda tecnica

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


