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LWZ 70 E
CENTRALIZZATO COD. PRODOTTO: 233851

Rendi il rinnovo d'aria la stella segreta di casa

Questa soluzione per la ventilazione dimostra come sia possibile far entrare

in casa aria fresca e sana in modo efficiente ma senza dare nell'occhio.

L'apparecchio è così compatto da poter essere installato nei pensili della cucina.

Così si integra alla perfezione nell'arredamento domestico ed è nascosto alla vista

semplicemente dietro l'anta del pensile.

Innalzate il comfort abitativo

A dispetto delle sue dimensioni ridotte, la nostra unità di ventilazione

centralizzata per appartamenti su più piani convince con le consuete

caratteristiche di rendimento. Recupera una grande quantità di calore che

andrebbe perso con i sistemi di ventilazione classici. Così innalzate veramente il

livello del vostro comfort abitativo.

Le caratteristiche principali

Installazione discreta nei pensili della cucina o in nicchie o posizionamento libero
a parete

Semplicità d'uso

Recupero fino a 90 % dell'energia termica dall'aria estratta
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Tipo LWZ 70 E

Codice art. 233851

Dati tecnici

Livello di disponibilità termica fino a 90 %

Portata aria 50-180 m³/h

Potenza assorbita ventilatore 80 S

Tensione nominale 230 V

Livello di potenza sonora (EN 12102) 46 dB(A)

Altezza 600 mm

Larghezza 560 mm

Profondità 290 mm

Diametro connessioni aria 125 mm

Peso 25 kg

Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie
per il comando a tempo

-35,96 kWh/(m²a)

Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie
per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno

-38,16 kWh/(m²a)

Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie
per il comando a tempo

A

Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie
per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno

A

Classe di efficienza energetica A
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


