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LWE 40
DECENTRALIZZATO COD. PRODOTTO: 236659

Il ricambio d'aria in mano a un campione di efficienza

Nella calma risiede la forza. Un vecchio adagio che si addice perfettamente a

questa unità di ventilazione. Ciò grazie al ventilatore ottimizzato che permette

una ventilazione intensa e precisa degli ambienti, pur mantenendo al minimo

la rumorosità in funzionamento. Grazie al recupero di calore, non dovete

rinunciare al piacevole tepore nei vostri ambienti, perché il calore viene trasferito

efficientemente all'aria di rinnovo.

Respirare solo aria ancora più pura

La già ottima qualità dell'aria dispensata dal ventilatore può migliorare

ulteriormente con l'uso di filtri per polveri sottili e filtri antipolline che depurano

l'aria in entrata. Per chi soffre di allergie un autentico guadagno in termini di

qualità della vita tra le mura domestiche. L'installazione rapida e semplice fa di

questo modello un valido investimento nella salubrità della vostra casa.

Le caratteristiche principali

Unità di ventilazione decentralizzata per locali con parete esterna

Elevata qualità dell'aria e lunga durata del ventilatore grazie all'impiego di due
filtri su ogni ventilatore

Possibilità di ventilazione intensiva a fronte di una bassa rumorosità

Ideale per chi soffre di allergie grazie ai filtri antipolveri sottili e antipolline in
opzione

Nessuna traccia sulla facciata grazie al design intelligente

Igienizzazione particolarmente semplice grazie alla superficie in alluminio dello
scambiatore di calore

Nessun odore fastidioso dall'esterno grazie al pannello interno chiudibile

Risparmio sui costi dell’energia per il riscaldamento grazie all’alto recupero del
calore fino a 93 %
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Parte del set

Tipo LWE 40 BI

Insieme di prodotti LWE 40

Dati tecnici

Materiale Plastica

Colore bianco

Altezza 258 mm

Larghezza 258 mm

Profondità 14 mm
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Parte del set

Tipo LWE 40 TG-550

Insieme di prodotti LWE 40

Dati tecnici

Lunghezza 550 mm

Altezza 200 mm

Larghezza 202 mm

Materiale Plastica

Spessore della parete 300 - 550 mm
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Parte del set

Tipo LWE 40 VE

Insieme di prodotti LWE 40

Dati tecnici

Potenza assorbita max. 6 S

Altezza 142 mm

Larghezza 160 mm

Profondità 282 mm

Portata aria 20/30/40/49/70 m³/h
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Parte del set

Tipo LWE 40 BA W

Insieme di prodotti LWE 40

Dati tecnici

Materiale Altro

Colore bianco

Altezza 219 mm

Larghezza 214 mm

Profondità 90 mm
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


