STIEBEL ELTRON Scheda tecnica

BHE 50 Plus

RADIATORE PER BAGNO COD. PRODOTTO: 239141

Temperatura da regolare comodamente in bagno

Questi efficienti radiatori elettrici da bagno assicurano calore a sufficienza tutto
I’anno nel luogo desiderato.ll loro punto di forza: il design gradevole unito alla
funzionalita.L’elemento di comando posizionato alla giusta altezza consente una
regolazione della temperatura estremamente comoda.

Sfruttare il calore in pit modi

Grazie ai tubi tondi molto sottili e al riscaldamento uniforme, potete appendere
asciugamani e salviette a vari livelli per asciugarli o riscaldarli piacevolmente.| BHE 75 Plus
radiatori da bagno di questa serie hanno tutte le carte in regola per farsi Cod. prodotto: 238713

apprezzare come generatori di calore aggiuntivi o per le stagioni intermedie.

BHE 100 Plus
Cod. prodotto: 238714
Le caratteristiche principali

Funzionamento puramente elettrico grazie al riempimento del fluido di : BHE 175 T Plus
trasferimento termico in fabbrica

Cod. prodotto: 238715
Collegabile in alternativa anche alla rete di riscaldamento acqua calda
Design elegante con tubi tondi

Controllo con display LCD illuminato

Temperatura desiderata regolabile in continuo
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Tipo

Codice art.

Dati tecnici

Connessione di alimentazione
Tensione nominale

Corrente nominale

Potenza nominale

Carico connesso

Potenza termica secondo EN&442 (75/65 -

Potenza termica V/R - T (70/55 - 24°C)
Gamma di regolazione

Numero di alette

Tipo di protezione (IP)

Classe di protezione

Colore

Altezza
Larghezza
Profondita

Peso

BHE 50 Plus

239141

1/N~230V
230V
2.2A
500 W
500 W
20°C) 487 W
352 W
10-28 °C

20

IP24
[

bianco traffico,
RAL 9016

1090 mm
500 mm
117 mm

12,00 kg

BHE 75 Plus

238713

1/N ~230V
230V
3.3A
750 W
750 W
717 W
518 W

10-28 °C
30
IP24
Il

bianco traffico,
RAL 9016

1590 mm
500 mm
117 mm

19,00 kg
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BHE 100 Plus

238714

1/N ~230V
230V
LuA

1000 W
1000 W
924 W
667 W
10-28 °C
37
IP24
Il

bianco traffico,
RAL 9016

1830 mm
550 mm
117 mm

23,00 kg



STIEBEL ELTRON

Tipo

Codice art.

Dati tecnici

Connessione di alimentazione
Tensione nominale

Corrente nominale

Potenza nominale

Carico connesso

Potenza termica secondo EN&442 (75/65 -

Potenza termica V/R - T (70/55 - 24°C)
Gamma di regolazione

Numero di alette

Tipo di protezione (IP)

Classe di protezione

Colore

Altezza
Larghezza
Profondita

Peso

BHE 175 T Plus

238715

1/N~230V
230V
7.6 A
1750 W
1750 W
20°C) 717 W
518 W
10-28 °C
30
P24
I

bianco traffico,
RAL 9016

1590 mm
500 mm
130 mm

20,00 kg

Profondita comprensiva di supporto a parete

Scheda tecnica
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico 0844 333 44k

I nostri partner specializzati

| nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.htmil

Awviso per I'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal
rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,
che vi possa aiutare anche ad ottenere I’autorizzazione del rispettivo gestore di
rete per I'installazione del dispositivo.

Scheda tecnica



